@ﬂb FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
@ Ostrava - Radvanice

@  Dodatek €. 2 k Certifikatu EU prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpe&im vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

(3) Cislo certifikatu EU prezkouseni typu:

FTZU 09 ATEX 0277X

(4) Vyrobek:  Ultrazvukovy hladinomér typu ULM-70Xi - _ _-1
(5) Vyrobce: Dinel, s.r.o.
(6) Adresa: U Tescomy 249, 760 01 Zlin, Ceska republika

(7) Tento dodatek rozsifuje ES certifikét o prezkouseni typu & FTZU 09 ATEX 0277X, vztahujici se
k navrhu a konstrukci vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu
a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je
uveden dale.

(8) FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, oznameny subjekt &. 1026, podle &lanku 17 smérnice
Evropskeho parlamentu a Rady ¢. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vy$e uvedeného vyrobku
bylo ovéreno spinéni zakladnich pozadavki na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se k navrhu
a konstrukci produktu ur¢eného pro pouZiti v prostfedi s nebezpe&im vybuchu, které jsou uvedené
v pifloze Il této smérnice.

(9) ES certifikaty o pfezkouSeni typu vydané podle smérnice 94/9/ES a platné pred G&innosti smérnice
2014/34/EU (20.04.2016), mohou byt, v souladu s &lankem 41 smérnice 2014/34/EU, povaZovany za
certifikaty vydane ve shodé se smérnici 2014/34/EU. Dodatky k t&émto ES certifikatim o prezkougeni
typu mohou nést i nadale plvodni &islo certifikatu vydaného pfed 20.04.2016.

(10) Bezpecnost vyrobku byla ovéfena podle norem:
CSN EN IEC 60079-0:2018, CSN EN 60079-11:2012

(11) Oznaceni vyrobku musi obsahovat:

& 111/2G ExiallB T5 Ga/Gb - ULM-70Xi-02(06) - | - -_
& 111/2G ExiallA T5 Ga/Gb - ULM-70Xi-10 - - |- -
¢x 112G ExiallA T5 Gb - uLm-70xi-20 @

(12) Tento certifikat plati do:  30.06.2025

Odp?‘soba. AT Datum vydéni: 19.06.2020"
= =y |
M : - 4 \

Ing. Luka$ Martinak 7 : A Strana: 1/5
vedouci certifikacniho organu T &,

Vydani tohoto certifikatu je podminéné plhénify {iéeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnoZovén pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



MZ@ FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV

@ Ostrava - Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 2

k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢é. FTZU 09 ATEX 0277X

(15) Popis zmén vyrobku:
Pfedmétem tohoto dodatku je:

- modifikace certifikovaného vyrobku,
- hodnoceni die nejnovéjsich norem,
- prodlouzeni platnosti certifikatu.

Na zafizeni ,Ultrazvukovy hladinomér typu ULM-70Xi - _ _- I byly provedeny konstrukéni zmény. Byly
provedeny konstrukZni zmény zavéru vyrobku a také modifikace vnitfnich elektronickych obvodu.
Zafizeni je v souladu s normami, které jsou uvedeny v odstavci (10). Platnost certifikatu je prodlouzena
na dal$ich pét let. Aktualizovana dokumentace je uvedena v odstavci (19) tohoto dodatku.

Technickeé parametry: zUstavaji beze zmén.

(16) Zprava &.: 09/0277/2

(17) Zvlastni podminky pouziti:

1. Zafizeni je uréeno k pfipojeni k napajeci jednotce typu IRU-420.

2. Pfi pouziti jiného schvaleného zafizeni, jehoz vystupni parametry odpovidaji vy$e uvedenym
vstupnim parametrim, je nutné, aby bylo s galvanickym oddélenim, anebo v pfipadé pouziti zafizeni
bez galvanickeého oddéleni (Zenerovych bariér), je nutno provést vyrovnani potenciali mezi
snimacem a mistem uzemnéni bariér.

3. Pii pouziti v z6né 0 musi pfitomna vybusna atmosféra tvofenad smési vzduchu s plyny, parami nebo
mlhami splfiovat: 0,8 bar < p < 1,1 bar

4. Zafizeni je nutno instalovat tak, aby nemohlc dojit k mechanickému poskozeni gela snimace.

5. Je nutné provést uzemnéni pomoci $roubu umist&ného na hlavici hladinoméru.

(18) Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpetnost:

Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nost jsou pokryty normami uvedenymi v bod& (10)
tohoto dodatku.

Odpové

;ob%' 4/ ' Datum vydani: 19.06.2020

Ing. Luké$ Martinak ' ' Strana: 2/5
edouci certifikatniho organu 1

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim veobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné daldich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FTZO

(13)

(14)

Ex

k Certifikatu EU pFfezkouseni typu ¢. FTZU 09 ATEX 0277X

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
Ostrava - Radvanice

(19) Seznam dokumentace:

Pokracovani

Dodatek ¢. 2

Cislo Strany Datum Nazev

ULM-70 36 01.2020 Navod

ULM-70 12 12.2014 Technické podminky
ULM-70Xi 4 01.2020 Vyrobni dokumentace
ULM-70-OD-02 1 14.01.2020  Stitek

ULM-70-100 1 10.01.2020 Sestava vyrobku

ULM-70-200 1 10.01.2020 Sestava vyrobku

ULM-70-500 1 10.01.2020 Sestava vyrobku

ULM-70-600 1 10.01.2020 Sestava vyrobku
ULM-70-SZ-04 1 20.02.2017 DPS ULM-70-M Schéma
ULM-70-0S-05 1 20.02.2017 DPS ULM-70-M TOP
ULM-70-0S-06 1 20.02.2017 DPS ULM-70-M BOTTOM
ULM-70-MO-05 1 20.02.2017 DPS ULM-70-M TOP Motiv
ULM-70-MO-06 1 20.02.2017 DPS ULM-70-M BOTOM Motiv
ULM-70-SS-03 1 20.02.2017 Kusovnik ULM-70-M
ULM-70-SZ-04 1 14.01.2020 DPS ULM-70-M_vx Schéma
ULM-70-0S-05 1 14.01.2020 DPS ULM-70-M_vx TOP
ULM-70-0S-06 1 14.01.2020 DPS ULM-70-M_vx BOTTOM
ULM-70-MO-05 1 14.01.2020 DPS ULM-70-M_vx TOP Motiv
ULM-70-MO-06 1 14.01.2020 DPS ULM-70-M_vx BOTOM Motiv
ULM-70-SS-03 1 14.01.2020 Kusovnik ULM-70-M_vx
ULM-70-SZ-03 1 20.02.2017 DPS ULM-70-P Schéma
ULM-70-0S-03 1 20.02.2017 DPS ULM-70-P TOP
ULM-70-0S-04 1 20.02.2017 DPS ULM-70-P BOTTOM
ULM-70-MO-03 1 20.02.2017 DPS ULM-70-P TOP Motiv

Datum vydani: 19.06.2020

Ing. Lukas Martinak Strana: 3/5

vedouci certifikatniho organu

Vydani tohoto certifikatu je podmingno piiénim véeobeénych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat maZe byt rozmnozovan gouze vcelku abez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran),

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



(13)

(14)

k Certifikatu EU pfezkouseni typu &. FTZU 09 ATEX 0277X

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

Pokracovani

Dodatek ¢. 2

Cislo Strany Datum Nazev

ULM-70-MO-04 1 20.02.2017 DPS ULM-70-P BOTOM Motiv
ULM-70-8S8-02 1 20.02.2017 Kusovnik ULM-70-P

ULM-70-SZ-03 1 14.01.2020 DPS ULM-70-P-HART _vx Schéma
ULM-70-0S-03 1 14.01.2020 DPS ULM-70-P-HART _vx TOP
ULM-70-0S8-04 1 14.01.2020 DPS ULM-70-P-HART _vx BOTTOM
ULM-70-MO-03 1 14.01.2020 DPS ULM-70-P-HART_vx TOP Motiv
ULM-70-MO-04 1 14.01.2020 DPS ULM-70-P-HART_vx BOTOM Motiv
ULM-70-SS-02 1 14.01.2020 Kusovnik ULM-70-P-HART _vx
ULM-70-SZ-02 1 05.05.2017 DPS ULM-70-Z Schéma
ULM-70-0S-01 1 20.02.2017 DPS ULM-70-Z TOP

ULM-70-0S-02 1 20.02.2017 DPS ULM-70-Z BOTTOM
ULM-70-MO-01 1 20.02.2017 DPS ULM-70-Z TOP Motiv
ULM-70-MO-02 1 20.02.2017 DPS ULM-70-Z BOTOM Motiv
ULM-70-SS-01 1 05.05.2017 Kusovnik ULM-70-Z

ULM-70-SZ-02 1 14.01.2020 DPS ULM-70-Z-HART _vx Schéma
ULM-70-0S-01 1 14.01.2020 DPS ULM-70-Z-HART _vx TOP
ULM-70-0S-02 1 14.01.2020 DPS ULM-70-Z-HART_vx BOTTOM
ULM-70-MO-01 1 14.01.2020 DPS ULM-70-Z-HART _vx TOP Motiv
ULM-70-MO-02 1 14.01.2020 DPS ULM-70-Z-HART_vx BOTOM Motiv
ULM-70-SS-01 1 14.01.2020 Kusovnik ULM-70-Z-HART _vx
DM-70-S2-01 1 23.07.2019 DPS DM-70-D Schéma
DM-70-S2-02 1 23.07.2019 DPS DM-70-C Schéma
DM-70-0S-01 1 23.07.2019 DPS DM-70-D TOP

DM-70-0S-02 1 23.07.2019 DPS DM-70-D BOTTOM
DM-70-MO-01 1 23.07.2019 DPS DM-70-D TOP Motiv

DM MO-02 1 23.07.2019 DPS DM-70-D BOTTOM Motiv

Odpovédna,osoba Datum vydani: 19.06.2020

Ing. Lukas Martinak
vedouci certifika¢niho organu

Strana: 4/5

Vydani tohoto certifikatu je pedminéno plnénim vse;obe'cnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat maze byt rozmnoZovan-pouze veelky a bez jakychkoliv zmén (véetné daldich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni‘podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420.604 203 525, fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

(13) Pokrac¢ovani
(14) Dodatek ¢. 2
k Certifikatu EU pfezkouseni typu &. FTZU 09 ATEX 0277X

Cislo Strany Datum Nazev
DM-70-SS-01 1 23.07.2019 DPS DM-70-D Kusovnik
DM-70-0S-03 1 23.07.2019 DPS DM-70-C TOP
DM-70-05-04 1 23.07.2019 DPS DM-70-C BOTTOM
DM-70-MO-03 1 23.07.2019 DPS DM-70-C TOP Motiv
DM-70-MO-04 1 23.07.2019 DPS DM-70-C BOTTOM Motiv
DM-70-SS-02 1 23.07.2019 DPS DM-70-C Kusovnik
- 6 01.2020 Vyrobni dokumentace modulu displeje

osoba: ) B : = Datum vydani: 19.06.2020

e

Ing. Lukas Martinak } 102 Strana: 5/5
vedouci certifikacniho organu

Odpoveéd

Vydani tohoto certifikatu je podmingno pln&nim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mizZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné daldich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.; +420 595 223 111, +420 604 203 525, fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava — Radvanice

) Dodatek €. 1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 09 ATEX 0277X

(4) Zarizeni nebo ochranny systém: Ultrazvukovy hladinomér typu ULM-70Xi - _ _- 1

(5) Vyrobce: Dinel s.r.o
(6) Adresa: U Tescomy 249, 760 01 Zlin, Ceska republika
(7) Dodatek k certifikatu plati pro: - prodlouzeni platnosti certifikatu

- zmény provedené na zafizeni

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni (ochranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
specifikovana v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dale.

(9) Tento doplnék certifikatu typu plati pouze pro typové prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi dalsi
pozadavky, které musi splfiovat vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku na trh
nebo do provozu

(10) Bezpetnost modifikovanych ¢asti byla ovéfena podle norem:
CSN EN 60079-0:2013, CSN EN 60079-11:2012, CSN EN 60079-26:2007

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto doplfiku musi obsahovat tyto symboly.

€x) 11 1/2G Ex ia lIB/IIA T5 Ga/Gb
€x) 1l 2G Ex ia IA T5 Gb

(12) Platnost certifikatu s timto dodatkem je do: 13.03.2020 &

Odpovédng_ osoba:

/MZ/O{/

Ing. Lukas Martinak
vedouci certifikacniho organu

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento dodatek k certifikatu muze byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dal$ich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni Ustav
Ostrava — Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 1
k ES certifikatu o prezkouseni typu &. FTZU 09 ATEX 0277X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:
Na zafizeni ,Ultrazvukovy hladinomér typu ULM-70Xi - _ _- I byly provedeny konstrukéni zmény.
Znaceni zafizeni bylo aktualizovano. Zvlastni podminky pro bezpe¢né pouziti byly zménény. Zafizeni je
v souladu s normami, které jsou uvedeny v odstavci (10). Platnost certifikatu je prodlouzena na dal$ich

pét let. Aktualizovana dokumentace je uvedena v odstavci (19) tohoto dodatku.

Technické parametry z(stavaji beze zmén.

(16) Zprava ¢.: 09/0277-1

(17) Zvlastni podminky pro bezpecné pouziti:
17.1 Zafizeni je ur€eno k pfipojeni k napajeci jednotce typu IRU-420.
17.2 Pfi pouZiti jiného schvaleného zafizeni, jehoz vystupni parametry odpovidaji vy$e uvedenym
vstupnim parametrim je nutné, aby bylo s galvanickym oddélenim, anebo v pfipadé pouziti

zafizeni bez galvanického oddéleni (Zenerovych bariér), je nutno provést vyrovnani potenciall
mezi snimacem a mistem uzemnéni bariér.

17.3 Pfi pouziti v zoné 0 musi pfitomna vybusna atmosféra tvofena smési vzduchu s plyny, parami
nebo mlhami splfovat: 0,8 bar < p <1,1 bar

17.4 Zafizeni je nutno instalovat tak, aby nemohlo dojit k mechanickému poskozeni ¢ela snimace.

17.5 Je nutné provést uzemnéni pomoci Sroubu umisténého na hlavici hladinoméru.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nost:

Jsou obsazeny v normach uvedenych v bodé 10 tohoto dodatku, podle kterych byl vyrobek ovérovan.

Odpovédng.esoba: Datum vydani: 13.03.2015

%

Ing. Lukas Martinak
vedouci certifikaéniho organu
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Vydani tohoto dodatku k certifikatu je ‘padminén.o plnénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava — Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek €. 1
k ES certifikatu o prezkouseni typu &. FTZU 09 ATEX 0277X

(19) Seznam dokumentace:

Nazev: Vykres €. Datum: Pocet stran:
Technické podminky ULM-70 ULM-70 12.2014 12
Navod k obsluze - 12.2014 32
Schéma zapojeni ULM-70-SZ-04 16.12.2014 1
Osazovaci schéma ULM-70-0OS-05  16.12.2014 1
Osazovaci schéma ULM-70-0S-06  16.12.2014 1
Motiv ploSného spoje ULM-70-MO-05 16.12.2014 1
Motiv ploSného spoje ULM-70-MO-06 16.12.2014 1
Seznam soucastek ULM-70-SS-03 16.12.2014 1
Stitek ULM-70Xi ULM-70-OD-02  16.12.2014 1
Impulsni transformator typ ULM 01 211.001 15.12.2014 2
Impulsni transformator typ ULM 02 211.002 25.11.2014 2
Impulsni transformator typ ULM 03 211.003 25.11.2014 2
Impulsni transformator typ ULM 04 211.004 25.11.2014 2
Impulsni transformator typ ULM 05 211.005 25.11.2014 2
Sestava ULM-70_-02 ULM-70-100 15.12.2014 1
Sestava ULM-70_-06 ULM-70-200 15.12.2014 1
Sestava ULM-70_-10 ULM-70-600 15.12.2014 1
Sestava ULM-70_-20 ULM-70-500 15.12.2014 1

Odpovédna osoba: Datum vydani: 13.03.2015

Ing. Lukas Martinak
vedouci certifikacniho organu

Strana: 3/3

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento dodatek k certifikatu maze byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



éﬁ % Fyzikalné technicky zkusebni tGstav
§ ' Ostrava-Radvanice

ES Certifikat o prezkouseni typu

Zaftizeni uréené pro pouziti v prostiedi
s nebezpetim vybuchu podle
Smeérnice 94/9/EC (NV 23/2003 8b,)

ertifikétu 0 pfezkouseni typu:
FTZU 09 ATEX 0277X

(4) Zafizeni neb anny systém:  Ultrazvukovy hladinomér typu ULM-70Xi-__ -I
(4) Vyrobce:  Dinel s.r.

{6) Adresa: U Tescomy 249, 760 01 Zlin, Ceskd republika

{7) Toto zafizeni nebo ochr
certifikatu a dokumentaci jej

tem a jakakoliv jeho schvdlend varianta je specifikovana v tomto
am je uveden dale.

(8) Fyzikéiné technicky zkusebni
94/9/EC z 23. bfezna 1994, potv
bylo ovéfeno spinéni zakladnich p
knavrhu a konstrukcl zafizen! a «
s nebezpetim vybuchu, kieré jsou uvedeny

ofifikovany organ & 1026 podle ¢lanku 9 smérnice Rady
u vy$e uvedeného zafizeni nebo ochranného systému

23

0 na ochranu zdravi a bezpe&nost vztahujicich se
ého systému uréeného pro pouZiti v prostredi
flloze Il této smérnice.

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny :
09/0277 2 11.01.2
(9) Spinéni zakladnich pozadavk( na ochranu zdravi a bez

CSN EN 60079-0 : 2007; CSN EN 60079-11 : 2

(10) Pokud je za ¢&islem certifikatu uveden symbol X, jsou v pokr
zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti vyrobku.

né zpraveé ¢

st je zajisténo ovéfenim shody s:
SN EN 60079-26 : 2007
ani {ohoto certifikatu uvedeny

(11) Tento ES certifikat o pfezkoudeni typu plati pouze pro konstrukci, o
zafizeni nebo ochranného systému podle smérnice 84/9/EC.
Pro vyrobu a dodavani tohoto zafizeni nebo ochranného systému p
smernice. Téchto pozadavk(l se tento certifikat netyka.

a zkousky uvedeného

al$i pozadavky této

(12) Oznaleni zafizen! nebo ochranného systému musi obsahovat:

I11/2G ExialIB/IIATS
112G ExiallAT5

Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati do: 11. 01. 2015

Odpovédna osoba:

. 47 ("f/{:/)

Ing. Sindler Jaroslav = Potet stran: 3
vedouci certifikatniho organu NE 4028 Strana: /3
Vydani tohoto certifikétu je p inéno plnénim viecbecnych podminek FTZU.
Tento certitikat mize byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkollv zmén (vEeing daldich stran).

FTZU, Pikariska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: frzu@fzucz,



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

aay  ES Certifikat o prezkouSeni typu & FTZU 09 ATEX 0277X

{15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:
Ultrazvukovy hladinomé&r typu ULM-70Xi - _ _ -I sestava z elektroakustického ménie, méficiho
modulu, zobrazovaciho a nastavovaciho modulu. Je urden k zaSroubovéani do vika nadoby, takze
do prostoru zény 0 zasahuje pouze elektroakusticky méni¢. V horni &4sti (zéna 1) je zalitd méfici
elektronika a zobrazovaci a nastavovaci modul. Vystupni signél je proudovy 4 — 20 mA s HART

komunikaci.

Maximdini vstupni parametry:
Ui=30V; =132 mA; Pi=0,99 W; C;=370 nF; Li= 0,9 mH

Zatizeni typu ULM-70Xi-02-1 a ULM-70Xi-06-1 jsou skupiny vybusnosti [1B.
Zatizeni typu ULM-70Xi-10-1 a ULM-70Xi-20-1 jsou skupiny vybusnosti IIA.
Zatizeni ULM-70Xi-20-1 je urfeno pouze do zdny 1.

Teplota okoli: -30°C £ T, £+ 70°C

(16) Zprava &0 09/0277 (36 stran)

(17} Zviastni podminky pro bezpeéné pouzith:

17.1 Zatizeni je uréeno k pfipojeni k napajeci jednotce typu IRU-420.

17.2 Pti pouziti jiného schvaleného zafizeni, jehoZ vystupni parametry odpovidaji vy§e uvedenym
vstupnim parametrim je nutné, aby bylo s galvanickym oddélenim, anebo v pfipadé pouZiti
zatizeni bez galvanického oddéleni {(Zenerovych bariér), je nutno provést vyrovnani potencial
mezi snimacem a mistem uzemnéni bariér.

17.3 Pfi pouziti v zéné 0 musi pfitomna vybusna atmosféra tvofena smeési vzduchu s plyny, parami
nebo mlhami splfiovat: - 20°C < T, <+ 60°C; 0,8 bar<p < 1,1 bar

17.4 Zatizeni je nutno instalovat tak, aby nemohlo dojit k mechanickému poSkozeni éela snimace.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpednost:

Jsou obsazeny v norméch uvedenych vbodé 9 tohoto certifikatu, podle kterych byl vyrobek
ovéfovan a v navodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

Odpovédna osoba:

-

Patum vydani; 11.01.2010
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(19) SEZNAM DOKUMENTACE

I. Technické podminky ULM-70 (12 stran) 09/2009

2. Vyrobn{ dokumentace ULM-70Xi (6 stran) 09/2009

3. Vykresy:

* Priloha 1: Schéma zapojeni ULM-70Xi- -l deska ULM-70-Z

e  Priloha2: Schéma zapojeni ULM-70Xi- I deska ULM-70-P

* Ptiloha 3: Schéma zapojeni ULM-70Xi- __ -I deska ULM-70-M

e Piiloha 4: Schéma zapojeni ULM-70Xi- __ -I deska ULM-70-D a ULM-70-K

° Priloha 5: Osazovaci schéma plogného spoje ULM-70Xi - _ _-I deska ULM-70-Z (strana Top)

e  Ptiloha 6: Osazovaci schéma plogného spoje ULM-70Xi - _ _ -l deska ULM-70-Z (strana Bottom)
*  Pfiloha 7: Osazovaci schéma plosného spoje ULM-70Xi - .. _ -l deska ULM-70-P (strana Top)

e  Pfiloha 8: Osazovaci schéma plo$ného spoje ULM-70Xi - _ _ -l deska ULM-70-P (strana Bottom)
* Piiloha 9: Osazovaci schéma plosného spoje ULM-70Xi - _ _ -l deska ULM-70-M (strana Top)

e  Pfiloha 10: Osazovaci schéma plosného spoje ULM-70Xi - _ _ -l deska ULM-70-M (strana Bottom)

Ptiloha 11: Osazovaci schéma plogného spoje ULM-70Xi - _ _ -l deska ULM-70-D (strana Top)
Ptiloha 12: Osazovaci schéma plogného spoje ULM-70Xi - _ _-I deska ULM-70-D (strana Bottom)

Pfiloha 27: Motiv plo&ného spoje ULM-70Xi - _ _-I'deska ULM-70-Z

Priloha 28: Motiv plogného spoje ULM-70Xi - _ _ -l deska ULM-70-P

Ptiloha 29: Motiv plosného spoje ULM-70Xi - __ -I deska ULM-70-M

Pfiloha 30: Motiv plogného spoje ULM-70Xi - _ -l deska ULM-70-D a ULM-70-K
Pfiloha 31: Seznam sougastek ULM-70Xi- -1 (4 listy)

Priloha 32: Obsah samolepiciho §titku ULM-70Xi - _ -l

ULM -70-100 09.09.2009

ULM - 70 - 200 12.5. 2009

ULM - 70 — 400 14.5.2009

ULM -70-500 15.5.2009

Vsechny prilohy ovéfeny dne 11.01.2010.

Odpovédna osoba: Datum vydani: 11.01.2010
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