@ﬂz& FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
@ Ostrava - Radvanice

(1) Dodatek ¢. 1 k Certifikatu EU pfezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpec¢im vybuchu
podie smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

(3) Cislo certifikatu EU prezkouseni typu:

FTZU 16 ATEX 0138X

(4) Vyrobek:  Kapacitni hladinomér typu DLM-35Xi (XiT, XiM, XiMT)
(5) Vyrobce: Dinel, s.r.o.

(6) Adresa: U Tescomy 249, 760 01 Zlin, Ceska republika

(7) Tento dodatek rozsifuje Certifikat EU pfezkouseni typu & FTZU 16 ATEX 0138X, vztahujici se
k navrhu a konstrukci vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu.
Jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je
uveden dale.

(8) FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, ozndmeny subjekt ¢. 1026, podle &lanku 17 smérnice
Evropského parlamentu a Rady ¢. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vy$e uvedeného vyrobku
bylo ovéreno spinéni zakladnich pozadavk( na ochranu zdravi a bezpe¢nost vztahujicich se k navrhu
a konstrukci produktu ureného pro pouZziti v prostiedi s nebezpecim vybuchu, které jsou uvedené
v pfiloze Il této smérnice.

(9) Bezpecnost vyrobku byla ovérena podle norem:
CSN EN IEC 60079-0:2018, CSN EN 60079-11:2012, CSN EN 50303:2001
(10) Pokud je za Cislem certifikatu uveden symbol ,X*, jsou v pokracovani tohoto certifikatu uvedeny

zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti vyrobku.

(11) Oznaceni vyrobku musi obsahovat:

Viz odstavec (15)

(12) Tento certifikat plati do:  31.07.2027 \
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ng. Lukas Martinak
vedouci certifikaéniho organu

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnoZovan pouze vecelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dal$ich stran).
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ﬁ% FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV

@ Ostrava - Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1

k Certifikatu EU pfezkouseni typu &. FTZU 16 ATEX 0138X

(15) Popis zmeén vyrobku:

Predmétem tohoto dodatku je:
- modifikace certifikovaného vyrobku,
- modifikace Ex znaceni,
- modifikace technickych parametr(,
- zména specialnich podminek pouziti,
- hodnoceni podle aktualné platnych norem,
- prodlouzeni platnosti certifikatu.

Tento dodatek popisuje drobné konstrukéni zmény vyrobku. Platnost certifikdtu byla prodlouZena o
dalSich pét let. Seznam aktualizovanych dokumentll je uveden v odstavci (19) tohoto dodatku. Technické
parametry byly modifikovany.

Oznaceni vyrobku:

& 111G ExiallB T4...T2 Ga
verze Xi, elektrody typu 20, 21, 22, 25, 30, 31, 40, 41, 50, 52
& 111D Ex ia lIC T200 120 °C ...T200 345 °C Da
verze Xi, elektrody typu 20, 30, 40, 50
& 111/2G ExiallB T4...T2 Ga/Gb
verze XiT, elektrody typu 20, 21, 22, 25, 30, 31, 40, 41, 50, 52
@ I11/2D Ex ia IlIC T200 120 °C ... T200 345°C /T 90 °C ... T 315 °C Da/Db
verze XiT, elektrody typu 20, 30, 40, 50

& I M1 ExialMa
verze XiM, XiMT

Jiskrové bezpecné parametry:
Ui=30VDC, li=132mA, Pi=0,99 W, Li=10 uH, Ci =35 nF

Teplota okoli pro hlavici vyrobku: -40°C < Ta < +75°C
Teplota okoli snimaci ¢asti vyrobku: Tm — teplota média

Datum vydani: 07.07.2022

ng. Lukas Martinak : Strana: 2/4
védouci certifikagniho organu N\AE 1026
Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim vseobecnych podminek FTZU, s.p.

Tento certifikat mize byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz




@Z& FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV

@ Ostrava - Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1

k Certifikatu EU prezkouseni typu é. FTZU 16 ATEX 0138X
(16) Zprava ..  16/0138/1

(17) Zvlastni podminky pouziti:

1. Pripojené jiskrové bezpetné zafizeni musi byt s galvanickym oddélenim, anebo v pfipadé pouZiti
zafizeni bez galvanického oddéleni (Zenerovych bariér), je nutno provést vyrovnani potencialli mezi
snimacem a mistem uzemnéni bariér.

2. Provedeni DLM-35Xi je moZno umistit v zoné 0 anebo z6né 20. U provedeni DLM-35XiT je mozné
v zoné 0 a v zoné 20 umistit pouze elektrodovou €ast a hlavici s elektronikou, pak v zén& 1 anebo
z6né 21. Maximalni teplota elektrod je rovna teploté mérené latky.

3. Teplotni tfidy a maximalni povrchové teploty zavisi na teploté média.

Verze Xi:

Teplotni tfidy pro EPL Ga:

T2 ... plati pro maximalni teplotu média Tm = 270°C.

T3 ... plati pro maximalni teplotu média Tm = 180°C.

T4 ... plati pro maximalni teplotu média Tm = 115°C.

Maximalni povrchova teplota pro EPL Da:

Teplotni rozsah média je -40°C az 300°C.

Maximalni povrchova teplota musi byt po¢itana jako T200 = Tm +45 °C.

Verze XiT

Teplotni tfidy pro EPL Ga/Gb:

T2 ... plati pro maximalni teplotu média Tm = 270°C.

T3 ... plati pro maximalni teplotu média Tm = 180°C.

T4 ... plati pro maximaini teplotu média Tm = 115°C.

Maximalni povrchova teplota pro EPL Da/Db:

Teplotni rozsah média je -40°C az 300°C.

Maximalni povrchova teplota pro ¢ast vyrobku EPL Da musi byt po€itana jako T200 = Tm +45°C.
Maximalni povrchova teplota pro ¢ast vyrobku EPL Db musi byt pocitana jako T = Tm +15°C.

Verze XiM, XiMT
Maximalni teplota média je 135°C.

4. Pro vybusneé atmosféry s prachem musi byt zafizeni instalovano tak, aby bylo zabranéno nebezpeéi
vzniku plazivych vybojl na stitku, kabelové vyvodce nebo konektoru zafizeni.
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Vydani tohoto certifikatu je podrﬁinéno plnénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mGze byt rozmnozovan pouze vecelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV

Ostrava - Radvanice

Pokracovani

Dodatek €. 1 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 16 ATEX 0138X

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nost:

Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpecnost jsou pokryty normami uvedenymi v bodé (9)

tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:

Cislo Strany
- 28

- 23

DLx-35-OD-01 1
DLX-35-200 1
DLX-35-600 1
DLX-35-230 1
DLX-35-280 1
DLX-35-330 1
DLX-35-450 1
DLM-35-203 1
DLX-35-233 1
DLS-35-103 1
DLX-35-333 1
DLX-35-453 1
DLX-35-533 1
DLx-35-SZ-01 1
DLx-35-0S-01 1
DLx-35-MO-01 1
DLx-35-0S-02 1
DLx-35-MO-02 1
DLx-35-SS-01 1
DLx-35-SS-02 1

Datum
03.2022
06.2022
14.06.2022
12.10.2017
02.02.2022
12.10.2017
22.07.2021
22.07.2016
22.07.2016
12.10.2017
04.05.2015
26.08.2014
01.06.2016
26.02.2015
24.11.2021
02.02.2022
19.04.2022
19.04.2022
02.02.2022
02.02.2022
02.02.2022
02.02.2022

e 10267

Nazev

Navod

Technické podminky
Stitky

Sestava DL_-35 _-20
Sestava DL_-35_-52
Sestava DL_-35_-21,22
Sestava DL_-35_-25
Sestava DL_-35_-31
Sestava DL_-35_-41
Izolaéni viozka typ 20
Izolagni viozka
Izolaéni vlozka typ 10
Izolagni vlozZka typ 31
Izolagni vlozka typ 41
Izolagni viozka typ 52
Schéma

Motiv DPS DLx35E_v4
Motiv DPS DLx35E_v4
Motiv DPS DLM351_v3
Motiv DPS DLM35I_v3
Kusovnik DLx35E_v4
Kusovnik DLM35I1_v3

Datum vydani: 07.07.2022

Strana: 4/4

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

™) Certifikat EU prezkousSeni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sh.)

(3) Cislo certifikatu EU prezkouseni typu:

FTZU 16 ATEX 0138X

(4) Vyrobek:  Kapacitni hladinomér typu DLM-35Xi (XiT, XiM, XiMT)

(5) Vyrobce: Dinel, s.r.o.

(6) Adresa: U Tescomy 249, 760 01 Zlin, Ceska republika

(7) Tento vyrobek a jakékoliv jeho  pfipustné varianty jsou specifikovany vtomto certifikatu a
v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dale.

(8) FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, oznameny subjekt &. 1026, podle &lanku 17 smérnice
Evropského parlamentu a Rady ¢. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vy3e uvedeného vyrobku
bylo ovéfeno spinéni zakladnich poZzadavk( na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se k navrhu
a konstrukei vyrobku uréeného pro pouZziti v prostfedi s nebezpeéim vybuchu, které jsou uvedeny
v pfiloze Il této smernice. s

Vysledky ovéfovani a zkouSek jsou uvedeny v davérne zprave ¢..
16/0138 ze dne 01.03.2017
(9) Splnéni zakladnich poZadavkil na ochranu zdravi a bezpe¢nost je zajisténo ovéfenim shody s:
CSN EN 60079-0:2013, CSN EN 60079-11:2012, GSN EN 50303:2001

(10) Pokud je za Cislem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokracovani tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpe&né pouziti vyrobku.

(11) Tento certifikat plati pouze pro navrh a konstrukci uvedeného vyrobku. Pro vyrobu a dodavani tohoto
vyrobku platl dalsl pozadavky této smérnice, které tento certifikat nepokryva.

(12) Oznateni vyrobku musi obsahovat;

116 ExiallBT4Ga oo Il1DExiallC T120°C Daily voex
€ 111/2G Ex a lIB T4 Ga/Gb =/ Il 1/2D Ex ia IC T120°C Da/Db verze xi

IM1 ExialMa  verze XiM, XiMT @ §
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Vydani tohoto certifikétu je pedminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikit miZe byt rozmnoZovén pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné daldich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, flzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

Pokracovani

Certifikat EU pfezkouseni typu &. FTZU 16 ATEX 0138X

Popis vyrobku:

Vyrobek Kapacitni hladinomér typu DLM-35Xi (XiM, XiT, XiMT) je uréen ke spojitému méfeni vysky
hladiny kapalin, sypkych latek v nadrZich, zasobnicich apod. Sklada se zocelového pouzdra
s elektronikou a méfici elektrody. Vyska hladiny se pfevadi na proudovy signal 4-20mA. Hladinoméry se
vyrabgji v nékolika modifikacich snimacich elektrod, ty¢ové nebo lanové, s izolovanou elektrodou nebo
elektrodou neizolovanou, s pfipojenim pevnym kabelem s plastovou nebo kovovou vyvodkou nebo
s konektorovym pfipojenim. V8echna provedeni se vyrabé&ji v modifikaci pro vysoké teploty s oznacenim
DLM-35XiT (XiMT). K dispozici je nékolik typl s riiznym procesnim pfipojenim (metricky, trubkovy zavit,
tlakovy zavit NPT).

Jiskrové bezpeéné parametry:
Ui =30 VDC, li =132 mA, Pi=0,99 W, Li=10 pH, Ci=35nF

Teplota okoli: -40°C < Ta < +75°C

Zprava ¢.. 16/0138

Zvlastni podminky pouziti:

1. Pfipojené jiskrové bezpe&né zafizeni musi byt s galvanickym oddélenim, anebo v pripadé pouziti
zaifzeni bez galvanického oddéleni (Zenerovych bariér) je nutno provést vyrovnani potenciall mezi
snimacem a mistem uzemné&nl barier.

2. Provedeni DLM-35Xi je moZno umistit v zén& 0 anebo zoné 20. U provedeni DLM-35XiT je mozné v
z6né 0 a v zéné 20 umistit pouze elektrodovou &ast a hlavici s elektronikou pak v z6né 1 anebo zéné
21. Maximalni teplota elektrod je rovna teploté méfené latky.

3. U provedeni DLM-35XIMT je nutno dodrZet, aby teplota jakéhokoliv povrchu, kde mlzZe uhelny prach
tvofit vrstvy, nepfesahovala 150°C.

Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe&nost:

Jsou pokryty normami, uvedenymi v &lanku (9) tohoto certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovéfovan.
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Vydani tohoto certifik4tu je podmin&no pin&nim v&eobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat miZe byt rozmnozZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
Ostrava - Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Certifikat EU pfezkouseni typu &. FTZU 16 ATEX 0138X

(19) Seznam dokumentace:

Cislo: Strany:  Datum: Nazev:
DLx-35 11 05.2015 Vyrobni dokumentace
DLx-35 18 05.2016 Technické podminky
DLM-35 24 05.2016 Navod k obsluze
DLx-35-SV-01 1 04.03.2016 Seznam vykresu
DLX-35-230 1 22.07.16 Sestava DL_-35_-20, 21, 22
DLX-35-250 1 22.07.16 Sestava DL_-35_-23, 25
DLX-35-300 1 22.07.16 Sestava DL_-35_-30
DLX-35-330 1 22.07.16 Sestava DL_-35_-31
DLX-35-400 1 22.07.16 Sestava DL_-35_-40
DLX-35-450 1 22.07.16 Sestava DL_-35_-41
DLX-35-480 1 22.07.16 Sestava DL_-35_-43, 45
DLX-35-500 1 22.07.16 Sestava DL_-35_-50
DLX-35-900 1 22.07.16 SestavaDL_-35 T
Odpovédnd osoba: N -2 / Datum vydéni: 01.03.2017

ng. Lukad Martinak
“vedouc! certifikaéniho organu
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