170 FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
@ Ostrava - Radvanice

m  Dodatek €. 5 k Certifikatu EU prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

(3) Cislo certifikatu EU prezkou$eni typu:
FTZU 02 ATEX 0233X

(4) Vyrobek:  Kapacitni pfiblizovaci snima¢ CPS-24Xi-_-_
(5) Vyrobce: Dinel, s.r.o.

(6) Adresa: U Tescomy 249, 760 01 Zlin, Ceska republika

(7) Tento dodatek rozsifuje ES certifikat o pfezkouseni typu €. FTZU 02 ATEX 0233X, vztahujici se
k navrhu a konstrukei vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu
a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je
uveden dale.

(8) FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, oznameny subjekt ¢. 1026, podie &lanku 17 smérnice
Evropského parlamentu a Rady &. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vySe uvedeného vyrobku
bylo ovéfeno splnéni zakladnich poZzadavk( na ochranu zdravi a bezpe¢nost vztahujicich se k navrhu
a konstrukci produktu uréeného pro pouZiti v prostiedi s nebezpe&im vybuchu, které jsou uvedené
v pfiloze |l této smérnice.

(9) ES certifikaty o prezkouseni typu vydané podle smérnice 94/9/ES a platné pfed uginnosti smérnice
2014/34/EU (20.04.2016), mohou byt, v souladu s ¢lankem 41 smérnice 2014/34/EU, povaZovany za
certifikaty vydané ve shodé se smeérnici 2014/34/EU. Dodatky k témto ES certifikatim o pfezkougeni
typu mohou nést i nadale plvodni &islo certifikatu vydaného pfed 20.04.2016.

(10) Bezpetnost vyrobku byla ovéfena podle norem:
CSN EN IEC 60079-0:2018, €SN EN 60079-11:2012

Pokud je za cislem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokraCovani tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti vyrobku.

(11) Oznaceni vyrobku musi obsahovat:

@ 111G ExiallC T6 Ga a._ .

(12) Tento certifikat plati do:

Odpovédna osoba:

v 2. ?F—)

Ing. Luka$ Martinak \ L
vedouci certifikaniho organu N4 1026~

Vydani tohoto certifikatu je poda—inéno plnénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (vCetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartské 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz

Datum vyd@ni: 10.06.2022
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

FTZO
Ex

(13) Pokracovani

Dodatek ¢. 5

(14) )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 02 ATEX 0233X

(15) Popis zmén vyrobku:

Prfedmétem tohoto dodatku je:
- hodnoceni dle nejnovéjsich norem,
- zména technickych parametrl: parametr Ci,
- zména zvlastnich podminek pouziti,
- prodlouzeni platnosti certifikatu.

Bylo provedeno hodnoceni dle norem uvedenych v bodé (10). Platnost certifikatu byla prodlouZzena na
dalsich pét let. Dokumentace byla aktualizovana a je uvedena v bodé (19).

Byla provedena zména parametru Ci = 15 nF na Ci = 28 nF.

Technické parametry:
Teplota okoli: -20°C = Tz = +70°C.

Jiskrové bezpetné parametry:

Napajeni: Ui=12V, li=15mA, Pi=45mW, Ci=28 nF, Li=10 pH
(16) Zprava &.: 02/0233/5
(17) Zvlastni podminky pouziti: (bod 1 upraven, bod 3 odebran)

1. Zafizeni je uréeno k pfipojeni k napajeci jednotce NSSU, NDSU a NLCU.

2. Pfi pouZiti jiného schvéleného zafizeni, jehoz vystupni parametry odpovidaji vySe uvedenym
vstupnim parametriim, je nutné, aby bylo s galvanickym oddé&lenim, anebo v pfipadé& pouZiti zaiizeni
bez galvanického oddéleni (Zenerovych bariér) je nutno provést vyrovnani potencialll mezi snimaéem
a mistem uzemnéni bariér.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nost:

Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpecnost jsou pokryty normami uvedenymi v bodé (10)

tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:

Cislo: Revize: Strany: Datum: Nazev:

-- 05.2022 10 05.2022 Technické podminky CPS-24

-- 04.2022 16 04.2022 Navod k obsluze CPS-24

CPS-24-0D-01 05.2022 1 09.05.2022 Stitek

/"\Q\C TF <
P RN o
Odpovédna osoba: Vo cx &2\ Datum vydani: 10.06.2022
v 2. ?7’7 /;' \S¥A
IS &l et = 1
g i3 =i Hi K=y =/
Ing. Lukas Martinak \0 & m X 4 1/ Strana: 2/2

A . o o \“r \‘., 0} Q,-"
vedouci certifikaCniho orgéanu *\S' \ Y/

Vydani tohoto cenifik‘étue,pgdmig%no,pm’;énim véeobecnych podminek FTZU, s.p.

Tento certifikat mizZe byt rozmnoZov

ze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava — Radvanice

Dodatek ¢.3 k ES certifikatu o prezkouseni typu

Zafizeni nebo ochranné systémy urcené pro pouziti
v prostredi s nebezpecéim vybuchu
podie Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

Cislo ES certifikatu o prezkousenl typu:

FTZU 02 ATEX 0233X

Zarfzenl nebo ochranny systém: Kapacitni priblizovaci snima¢ CPS-24Xi-_-_
Vyrobce: Dinel, s.r.o.

Adresa: U Tescomy 249, 760 01 Zlin, Ceska republika

Dodatek k certifikatu platf pro: - prodlouzeni platnosti certifikatu
- zménu oznaceni vyrobku
- ovéfenl podle nového vydani norem

Modifikace certifikovaného zafizen! (ochranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
specifikovana v dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

Tento doplnék certifikatu typu platl pouze pro typové pfezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle prilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadl dalsf
pozadavky, které musl spliiovat vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku na trh
nebo do provozu

Bezpecnost modifikovanych &asti byla ovéfena podle norem:
CSN EN 60079-0:2010, CSN EN 60079-11:2012, CSN EN 60079-26:2007

Oznalenl zafizenl konstruovaného podle tohoto dopliiku musi obsahovat tyto symboly.

€x) 111G Exiallc T6 Ga

Platnost certifikatu s timto dodatkem je do: 16.08.2017

Odpovédn4 2soba: Datum vydar - 16.08.2012

Ing. Lukas Martinak ~ ‘ Strana: 1/3

vedouci certifikaéniho organu

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento dodatek k certifikdtu mize byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmé&n (véetné dalich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz




Fyzikalné technicky zkusebni tUstav
Ostrava — Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢.3
k ES certifikatu o prezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0233X

(15) Popis zafizenl nebo ochranného systému:
Snizenl vstupni kapacity: C;= 15 nF

Ostatnl technické parametry a konstrukce zatizeni zistavaji beze zmén.

(16) Zprava &.: 02/0233/3

(17) Zviastni podminky pro bezpegné pouzitl: beze zmén

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravl a bezpeénost:

Jsou obsazeny v normach uvedenych v bodé 10 tohoto dodatku, podle kterych byl vyrobek ovéfovan a
v Navodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

Odpovédna osoba: | Datum vydanl: 16.08.2012

~Ing. Luka§ Martinak S Strana: 2/3
vedoucl certifikaéniho organu

Vydan( tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim vieobecnych padminek FTZU, s.p.
Tento dodatek k certifikatu mize byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.flzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni dstav
Ostrava — Radvanice

(13) Pokraéovani

(14) Dodatek ¢.3
k ES certifikatu o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0233X

(19) Seznam dokumentace:

Nazev dokumentu / Vykres: Datum: Pocet stran:
Vyrobni dokumentace CPS-24Xi 05.2012 3
Program zkousek CPS-24Xi 05.2012 2
Technické podminky CPS-24 05.2012 10
Navod 05.2012 4
CPS-24-00 26.02.2001 1
CPS-24-SV-01 18.05.2012 1
CPS-24-SZ-01 18.05.2012 1
CPS-24-0S-01 18.05.2012 1
CPS-24-HP-01 18.05.2012 1
CPS-24-HP-02 18.05.2012 1
CPS-24-MO-01 18.05.2012 1
CPS-24-5S-01 18.05.2012 1
CPS-24-0D-01 18.05.2012 1
Odpovédna osoba: Datum vydani: 16.08.2012
/f’nQ. Lukas Martinak o | Strana: 3/3

vedoucl certiftkacniho organu

Vydanl tohoto dodatku k certifik4tu je podmlinéno pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento dodatek k certifikatu mizZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statn( podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 586 232 672, fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice

mDodatek €.2 k ES certifikatu o prezkouseni typu

2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
- v prostfedi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cigl‘o’g‘ésfcertifika’tu o pfezkouseni typu:
FTZU 02 ATEX 0233X

(4) Zafizeni nebd‘och“r‘anny systém:  Kapacitni pFiblizovaci snimaé CPS-24Xi- -

(5) Vyrobce: Dine
(6) Adresa: U Tescom: 49, 760 01 Zlin, Ceska republika

SiI

(7) Dodatek k certifikatu plati pro - prodlouzeni platnosti certifikatu

(8) Modifikace certifikovaného zafizent
specifikovana v dokumentaci jejiz s

chranneho systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
je uveden dale.

(9) Tento doplnék certifikatu typu plati pouz gp;r';‘o‘f;_typové pfezkoudeni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnib‘e“‘é’ /9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi dalsi
pozadavky, které musi spliiovat vyrobce nebo kte usi byt spinény pfed uvedenim vyrobku na trh
nebo do provozu.

(10) Bezpecénost modifikovanych ¢asti byla ovéfena podle nore
CSN EN 60079-0:2007; CSN EN 60079-11:2007; SN EN 60079-26:2005

(11) Oznadeni zafizeni konstruovaného podle tohoto doplfiiku musi ob:

@ I1 1G Exia IIC T6

(12) Platnost certifikatu s timto doplikem je do: 16. 08. 2012

Odpovédna osoba:

b ; //
S A AL

Ing. Sindléfgroslav Pocet stran: 3 /7
vedouci certifikaéniho organu Strana: 1/3 7 3

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim v8eobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat miiZze byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (v&etné dalsich stran).

FTZU, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice. tel +420 596 232 715, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@fizu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 2

k ES certifikitu o piezkouseni typu & FTZU 02 ATEX 0233X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:
Platnost certifikatu se prodluzuje do 16.08.2012. Certifikovany vyrobek je vyrdbén podle ovéfené

dokumentace uvedené v zdkladnim certifikatu, dodatku ¢. 1 a v tomto dodatku &. 2.

Technické parametry zUstavaji v platnosti, dochazi pouze ke zméné P; = 45 mW.

(186) Zprava &. . 02/0233-2 (4 strany)

(17) Zviastni podminky pro bezpeéné pouZiti:

zlstavaji v platnosti

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpec¢nost:

zastavaji v platnosti

Odpovédna osoba: Datum vydani: 15.08.2007

,\'"\‘
d
x’i 7
(PIV %
Ing. Sindler Jaroslay £ YW
vedouci certifikaéniho organu Strana: 2/3

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim vSeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat mize byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FTZU, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 715, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu/@fizu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni tustav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek €. 2
k ES certifikatu o prezkouSeni typu ¢. FTZU 02 ATEX 0233X
(19) SEZNAM DOKUMENTACE
Dokumentace: Datum ovéreni:
1. Navod k pouziti CPS-24 (4 strany) 14.08.2007
2. Technické podminky CPS-24 (10 stran) 14.08.2007
3. Vykres §titku 14.08.2007

Odpovédna osoba: Datum vydani: 16.08.2007

{oer

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifikaéniho organu Strana: 3/3

e

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim v8eobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat m(ize byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FTZU. Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 713, fax 420 596 232 672, e-mail: fizu(@fizu.cz



éfz& Fyzikalné technicky zkuSebni Ustav
@ Ostrava-Radvanice

wDodatek €.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu
(2) ‘ Zafizeni nebo ochranné systémy urcené pro pouziti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
. podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sh.)
(3) Cisl‘diéS:,~,gertifikétu 0 prezkouseni typu:

FTZU 02 ATEX 0233X

(4) Zatizeni nebo‘o¢hykr‘anny systtm:  Kapacitni pFibliZovaci snima¢ CPS-24Xi- -

(5) Vyrobce: DINEL,“:S:.’:!".Q’.,
(6) Adresa: U Tescomy 249, 706 01 Zlin, Cesks republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro: modifikaci certifikovaného vyrobku

(8) Modifikace certifikovaného zaﬁzémj(o{cj‘;hranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
specifikovana v dokumentaci jejiz sézQyémje‘ uveden dale.

(9) Tento dopinék certifikatu typu plati pouz“éb‘régtypové piezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérn‘icg‘éi“\A/Q/EC (NV 176/1997 Sb.). Tato smérnice uvadi
dalsi pozadavky, které musi splfiovat vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku
na trh nebo do provozu. '\ =

(10) Bezpeénost modifikovanych ¢asti byla ovéfena podle ndréfﬁd

CSN EN 50020 : 2003

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliiku musi obsﬁéhavat tyto symboly:

@ II1 1G EEx ia IIC T6

Odpovédna oscba:

\
[l qr
Ing. Sindler Jaroslav Pocget stran: 3
vedouci certifikaéniho organu Strana: 1/3 \

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim vSeobecnych podminék FTzU.
Tento dodatek k certifikat mlze byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FTZU, Pikartské 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 715, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

@F Z&\ Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 1
k ES certifikdtu o prezkouSeni typu ¢. FTZU 02 ATEX 0233X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:
Doslo ke zméné zalivky snimace a zméné vyrobni dokumentace. Tyto zmény nemaji vliv na urovei

bezpecnosti snimade.
(16) Zprava &.:  02/0233-1 (2 strany)

(17) Zviastni podminky pro bezpeéné pouziti:

zlistavaji v platnosti

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:

zlistavaji v platnosti

Odpovédna osoba: Datum vydani: 30.03.2006

e
7.
//

. %/&/{aﬁfg,ﬁbﬁ
Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifika¢niho organu Strana: 2/3

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat miize byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FTZU, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 713, fax +420 596 232 672, e-mail: flizu@ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

@F Zﬁ) Ostrava-Radvanice

o) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1
k ES certifikiatu o prezkouSeni typu ¢. FTZU 02 ATEX 0233X
(19) SEZNAM DOKUMENTACE
1. Vyrobni dokumentace CPS-24Xi (3 strany) 01/2006
2. Program zkousek CPS-24Xi (2 strany) 01/2006

Odpovédna osoba: Datum vydani: 30.03.2006

/44 Ledlls -
Ing. Sindler Jaroslav Pocet stran: 3
vedouci certifikacniho organu Strana: 3/3

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim v8eobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat mize byt rozmnozZovan pouze vecelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FTZU, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 715, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz



gﬁz& Fyzikalné technicky zkusebni tGstav
@ Ostrava-Radvanice

(1) ES Certifikat o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 176/1997 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:
FTZU 02 ATEX 0233X
(4) Zafizeni nebo ochranny systém:  Kapacitni p¥ibliZovaci snimaé CPS-24Xi- -
(5) Vyrobce: DINEL,s.r.o0.,
(6) Adresa:  Na Vysluni 541, 706 01 Zlin, Ceska republika
(7) Toto zafizeni nebo ochranny systém a jakakoliv jeho schvalena varianta je specifikovana v tomto
certifikatu a dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(8) Fyzikalné technicky zkuSebni Ustav, notifikovany organ ¢. 1026 podle &lanku 9 smémice Rady
94/9/EC z 23. bfezna 1994, potvrzuje, Zze u vySe uvedeného zafizeni nebo ochranného systému
bylo ovéfeno spinéni zakladnich poZadavk(i na ochranu zdravi a bezpe&nost vztahujicich se
knavrhu a konstrukci zafizeni a ochranného systému ureného pro pouziti v prostredi
s nebezpec€im vybuchu, které jsou uvedeny v pfiloze Il této smérnice.

Vysledky ové&fovani a zkousek jsou uvedeny v divérné zpravé &.:
02/0233 z 20. 08. 2002
(9) SpInéni zakladnich pozadavk( na ochranu zdravi a bezpe¢nost je zajisténo ovéfenim shody s:

CSN EN 50014 : 1998 + A1, + A2; CSN EN 50020 : 1996; CSN EN 50284 : 1999

(10) Pokud je za Cislem certifikatu uveden symbol ,X*, jsou v pokracovani tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti vyrobku.

(11) Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati pouze pro konstrukci, ovéfovani a zkousky uvedeného
zafizeni nebo ochranného systému podle smérnice 94/9/ES.
Pro vyrobu a dodavani tohoto zafizeni nebo ochranného systému plati dalsi pozadavky této
smérnice. Téchto pozadavkl se tento certifikat netyka.

(12) Oznageni zaiizeni nebo ochranného systému musi obsahovat:

€ 111G EExiallC T6

Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati do: 21. 08. 2007
Odpovédna osoba:

Datum vydani: 21.08.2002

N

Ing. Sindler Jaroslav ‘/
vedouci certifikacniho organu
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(13) Pokracovani

a4 ES Certifikat o pFezkouSeni typu & FTZU 02 ATEX 0233X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systemu:
Kapacitni pfiblizovaci snima¢ typu CPS — 24Xi- - je uréen kdetekci priblizeni nebo
vyhodnoceni pohybu pevnych predmétii, indikaci, stavu hladiny (kapalin, granulati, praska)
v elektricky nevodivych nddobach a stavoznacich a kindikaci uniku kapalin. Je umistén
v kovovém valcovém pouzdru, bud’ spevné pfipojenym kabelem, anebo s vystupnim
konektorem.
Maximalni vstupni parametry: U=12V; [=15mA; Pi=30mW
Vitini indukénost L; = 10 uH a vnitini kapacita C; = 60 nF.

(16) Zprava ¢.:  02/0233 (31 stran)

(17) Zviastni podminky pro bezpeéné pouziti:

17.1 Zatizeni je uréeno k pfipojeni k napajeci jednotce typu SNSU-811 a DNSU-822.

17.2 Pfi pouziti jiného schvaleného zafizeni, jehoZ vystupni parametry odpovidaji vySe uvedenym
vstupnim parametriim je nutné, aby bylo s galvanickym oddélenim, anebo v pfipadé pouziti
zafizeni bez galvanického oddéleni (Zenerovych bariér) je nutno provést vyrovnani potenciald
mezi snimacem a mistem uzemnéni bariér.

17.3 Pfi pouziti v zon€ 0 musi pfitomna vybusna atmosféra tvorena smési vzduchu s plyny, parami
nebo mlhami spliiovat:

-20°C < Ty £ 60°C
0,8 bar<p < 1,1 bar

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost:
Pokryty normami dle (9).

Odpovédna osoba: Datum vydani: 21.08.2002

Ing. Sindler Jaroslav ¢ g .
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(19) SEZNAM DOKUMENTACE

1. Certifikat FTZU 01 Ex 0210X (3 listy) ze dne 27.03.2001
2. Technické podminky (10 stran) 06 /2002

3. Program zkousek (2 strany) 06 /2002

4. Vyrobni dokumentace (3 strany + pfiloha 1 az 13) 0672002

Priloha 1: Schéma zapojeni CPS-24Xi- -R
Piiloha 2: Osazovaci schéma a motiv plo§ného spoje CPS-24Xi- -R_ (strana soudastek)
Pfiloha 3: Osazovaci schéma a motiv plosného spoje CPS-24Xi- -R_ (strana spoji)
Ptiloha 6: Seznam soucastek CPS-24Xi- -R-
Priloha 7: Obsah §titku CPS-24 - -
Vykres CPS-24-00 ze dne 10.08.2001

5. Navod k obsluze ovéfeno dne 19.08.2002
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