ARLM-70

ANTENOVY RADAROVY

HLADINOMER ,,AMANDA"

un!r#
i UV
ComMUNICATION PROTOCOL

Anténovy radarovy hladinomér, pracuje na
principu FMCW s frekvenci 25 GHz

Zobrazeni hodnot na OLED nebo LCD displeji
Mé¥ici rozsah do 20 m

Vystup proudovy (4 ... 20 mA) s HART®
protokolem

Mé&Feni nezavislé na teploté a tlaku
atmosféry nad hladinou

MoZnost méFeni i v agresivnich parach

Urceno pro spolehlivé méreni vysky hladiny

nejruznéjsich kapalin.

TECHNICKE PARAMETRY

Pracovni prostredi

prostor bez nebezpeci
vybuchu

Napéajeci napéti

18...36 VDC

proudovy 4 ... 20 mA
s HART komunikaci

et (limitni hodnoty
3,9-20,5 mA)
Proudovy odbér ;ang;n':\,(

3 mm (vzdalenosti

Chybaimeten 10 rl?(.\'/.zﬁglrenr:osti
03m..1Tm)

Maximalni dosah 20m

Mrtva Zéna 30 cm

Princip funkce FMCW

Rozsah pracovnich teplot -30... +70 °C

Méici frekvence

25 GHz (K-Band)

Nastaveni citlivosti méreni

3 stupné

Funkce Teaching

Odstranéni faleSnych
odrazt od vnitini
zastavby nadrze

Tlumenf

1..99s

Signalizace stavl (vypadek echa)

nastavitelné
3,75mA, 4mA, 20mA,
22mA, BEZE ZMENY

Doba prvniho méreni od nabéhu napajeni 20s

ol e . 4nF /500 V AC

»napajeci privody - pouzdro

Maximalni zates .| U=24V R=270 Q*

O;x(l)TaFriu zatézovaci | ) 55, R=180 O
pore u=20v R=90Q

Kryti IP 67

Doporuceny kabel

PVC 2x0,75 mm2
prdmér 6 ... 8 mm

Utahovaci moment kabelové vyvodky

3Nm

Hmotnost

cca 0,5 kg

* \/Cetné rezistoru HART 250Q
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ZAKLADNI VLASTNOSTI A POUZITI

Bezkontaktni radarové hladinoméry s anténou jsou vhodné pro kontinualni méfeni hladiny na stfedni a vétSi vzdalenosti.
Lze je pouzit jak v nejrliznéjsich uzavrenych nadrzich, nadobach, v polootevienych jimkach, tak ve volném prostoru. Jejich pouziti
je vhodné tam, kde se pIné uplatni jejich prfednosti:

1, bezkontaktnost mérenf

2, nezavislost méfeni na teploté a tlaku atmosféry nad hladinou
3, moznost méreni i ve vakuu

4, moznost méfeniiv agresivnich parach

5, méFeni je nezavislé na parametrech média

Radarovy hladinomér ARLM-70 ,Amanda” pracuje na principu FMCW (frequency modulated continuous wave) s frekvenci
25 GHz (K-Band).

Hladinomér je vybaven kompaktni krytou trychtyfovou anténou. Kryt antény zabrafuje pronikani necistot, par a plyntd k anténé.
ARLM-70 je ur€en pro méfeni hladiny kapalnych latek.

Hladinomér je dvouvodicovy s proudovym vystupem 4 - 20 mA s komunikaci HART. Mé&Fici rozsah je do 0,3 az 20 m.

ROZMERY

ARLM-70 PROVEDENi VYVODKY

101

provedeni "H1"
s vyvodkou pro
ochrannou hadici

o
I
Q

62

143,5

provedeni "B1"
s vyvodkou M16

60,5

provedeni "B2"
s vyvodkou M20

@ 55

G 2"

Blizsi informace naleznete v ndvodu ke ARLM-70 na nasem webu www.dinel.cz
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TECHNICKE SPECIFIKACE

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE - ZOBRAZOVACi MODUL

Typ displeje maticovy OLED, LCD
Rozlisenf 128 x 64 pixell
Vyska cislic / pocet zobrazovanych mist mérené veliciny 9 mm /5 mist
Barva displeje OLED A o [0 ,ﬂUté Lo

LCD Cernd s bilym podsvicenim
Typ tlacitek nizkozdvizné membranové
Rozsah pracovnich teplot CIJ_I&%D :38 :;g :E
Hmotnost 46 g

OLED - vhodny pro vnitfni aplikace a aplikace za snizeného osvétlent.
LCD - vhodny pro venkovni aplikace zejména s pfimym slunecnim svitem.

MATERIALOVE PROVEDEN|

nesmacené casti snimace typova varianta standardni material
Vicko ARLM-70N hlinikova slitina s povrchovou Upravou (lak)
Sklicko vSechny polykarbonat
Hlava ARLM-70N hlinikova slitina s povrchovou Upravou (lak)
Pouzdro (kryt antény) vSechny Plast PP
Kabelova vyvodka ARLM-70N plastova - polyamid
Vnitfni mérici modul vSechny plast POM
Zobrazovaci a nastavovaci modul vSechny plast POM
Vnitfni zaliti vSechny polyuretanova zalévaci hmota

MONTAZ A OBSLUHA

Hladinoméry se montuji ve svislé poloze do vhodné pFiruby nebo navarku v hornim viku nadrze, popf. do otvoru pomoci
upeviovaci matice. Utahovaci moment je potfeba volit s ohledem na pouZité tésnéni a pracovni pretlak v nadrzi.

Misto pro instalaci je potfeba zvolit tak, aby elektromagneticka vina (vysilana hladinomérem) nebyla ovliviiovana blizkymi pfedméty
(vyztuhy, Zebfiky, michadla apod.) nebo proudem napousténé kapaliny. Hladinomér Ize umistit do trubkového néstavce, ktery ma
délku mensi nez prdmér.

Pokud neni hladinomér dosud nainstalovan, je nutno jej skladovat v neporuSeném stavu s utazenym vickem a s té&snici
ucpavkou v kabelové vyvodce.

Hladinomér ke svému provozu nevyzaduje Zadnou obsluhu. Obsluha technologického celku je za provozu informovana
o vySce hladiny méFené latky pomoci zobrazovaciho modulu nebo pomoci ndvazného zafFizeni.
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ELEKTRICKE PRIPOJENI

Hladinomér pripojuje k ndvaznému (vyhodnocovacimu) zafizeni vhodnym kabelem prostfednictvim Sroubovych svorek umisténych
pod zobrazovacim modulem. Kladny pdl (+U) se pfipoji na svorku (+), zaporny pél (0 V) na svorku (-) a stinéni (pouze u stinénych
kabelQ) se pFipoji na svorku (1).

e~ W e kovovad
i i isplej
oo i HART® | E counntil:tOI : spona konektor displeje
! [ BV T X T
WA —:—,@<--A-‘r---lf\/\/\,£__4 o+ ' o EE
i X o 2500 % | i
o /s s P
V| o~ | H—F - =~ mMA F-———————— 4 -
/
X ! ' - b - ) Sroubové svorky
_______ - J?_ |
Lﬁ___!
*V pripadném pouZiti Hart® komunikace
Schéma pripojeni hladinoméru Vnitrni pohled na Sroubové svorky hladinoméru
s proudovym vystupem ARLM-70 s proudovym vystupem ARLM-70

OVLADACI PRVKY

Nastaveni se provadi pomoci 3 tlacitek umisténych na zobrazo-
vacim modulu DM-70. V8echny poloZky nastaveni jsou dostupné
v menu hladinoméru.

zobrazeni
mérenych hodnot

Tlatitko €
+ vstup do nastavovaciho menu
+ potvrzenizvolené polozky v menu
+ pohyb kurzoru v fadku

+ uloZeni nastavenych udajd oviddaci prvky

jednotky
Tlacitko ©

+ pohybvmenu

rezim ,Uceni”
+ zména hodnot
varovné a informacni

o o
prijem odraZené viny ndpisy

uzamceni hladinoméru

Tlagitko @
+ zruSeniprovadénychzmén

* posun o Uroven vyse

VYROBEK
ARLM-70

PROVEDENI
N zakladni provedeni pro prostredi bez nebezpeci vybuchu, hlinikova hlava

MAXIMALNi DOSAH
20 0,3..20m

PROCESNIi PRIPOJENi
G2 trubkovy zavit G2*

TYP VYSTUPU
1 proudova smycka 4-20mA s HART komunikaci

ZPUSOB ELEKTRICKEHO PRIPOJENI

B1 plastova kabelova vyvodka M16

B2 plastova kabelova vyvodka M20

H1 plastova kabelova vyvodka pro ochrannou hadici

OVLADACI PRVKY

D verze s OLED displejem (pruhledné vicko)
C verze s LCD displejem (prihledné vicko)
L bez displeje (pIné vicko bez sklicka)
D

MOZNA VARIANTA VYROBKU

ARLM-70 N - 20
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PRISLUSENSTVI

1x O-krouZek EPDM v cené

Datovy konvertor (HART) za pFiplatek UHC-01
zobrazovaci modul za pfiplatek DM-70
plastova upeviovaci matice G2 za priplatek PUM-G2
prodluzovaci kabel k displeji za pFiplatek PK-70-1

Vyrobce si vyhrazuje prdvo na zménu specifikaci a vzhledu produktu bez pfedchoziho upozornéni.

Dinel, s.r.o.

U Tescomy 249, 760 01 Zlin
tel.: +420 577 002 000 .
e-mail: obchod@dinel.cz www.dinel.cz
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