D1 )
l n el VYSOKOFREKVENCNI LIMITNi HLADINOVY sNimA¢ RFLS-35

Vysokofrekvenéni limitni hladinovy snima¢ @ c E
s eliminaci usazenin a pény na elektrodé

¢ Uréeno pro spolehlivé limitni snimani vysky
hladiny nejriaznéjsSich kapalin, kasovych
a pastovych hmot

¢ Odolnévuciadheziviskéznich a ulpivajicich médii

e Nahrada za vibraéni hladinové snimace

e Unikatni funkce rozliSeni druhu materialu
»Medium window“ (snimac¢ je citlivy pouze na

nastavené médium a nereaguje na latky s nizsi
a vysSi permitivitou)

e PFima montaz do nadrzi, nadob, jimek, trubek
nebo nalevek a zasobnikl

* Nastaveni pomoci magnetického pera

* Vysoka stabilita pfi vysoké citlivosti (mozno
pouzit pro latky s er 2 1,5)

Kapacitni hladinovy snimaé RFLS-35 je urcen pro primyslové pouziti k limitnimu snimani hladiny kapalnych a pastovych médii.
Vysokofrekvenéni hladinovy snima¢ muze byt pfimou nahradou za vibraéni hladinovy snimag, nebo za kapacitni hladinovy sni-

v kovovych nebo plastovych nadrzich, trubkach, plnicich zasobnicich, jimkach, apod.

Je uren zejména k montazi do stény nadoby nebo do trubky, ve které probiha vlastni zjiStovani hladiny. Snimac pracuje ve vyso-
kofrekven€nim pasmu, které umoznuje spolehlivou detekci hladiny média a eliminuje usazeniny nebo pény na elektrodé. Snimac
potlaCuje vliv usazeni viskdznich médii (keCupy, jogurty, majonézy, pastiky, sirupy, marmelady, krémy, mydla) i elektricky vodivych
ulpivajicich meédii (Cistici prostfedky, louhy, chemikalie).

Je mozno jej rovnéz vyuzit k odliseni konkrétniho média od jinych - funkce ,Medium window"“. Napf. muze odlisit olej od vody
a vzduchu, detekovat pouze pivni pénu a ignorovat pivo a vzduch, apod.

Snimac je vyroben z pouzdra z nerezoveé oceli na jednom konci zakonéeného snimaci elektrodou, na opaéném konci zakonéeného
zavérem s indikaci stavu, ovladacimi prvky a elektrickym pfipojenim.

Snimace jsou vyrabény v nasledujicich provedenich: N — do prostort bez nebezpedi vybuchu, Xi — jiskrové bezpecné provedeni
do vybusnych prostor(. XiM — jiskrové bezpecné provedeni pro dulni prostory s nebezpecim vzniku ohrozeni methanem nebo
uhelnym prachem.

VARIANTY SNiMACU

* RFLS-35_-1B Izolovana elektroda (PEEK) s tésnicim O-krouzkem NBR, pro snimani riznych kapalin, kasovych
a pastovych hmot, vhodny také na pohonné hmoty, oleje, nebo methanol,
pouziti od minimalini teploty -40 °C.

* RFLS-35_ -11B  lzolovanaelektroda (PEEK)-prodlouzenavarianta, s tésnicim O-krouzkem NBR, pro snimaniriznych
kapalin, kaSovych a pastovych hmot, vhodny také na pohonné hmoty, oleje, nebo methanol,
pouziti od minimalni teploty -40 °C.

e RFLS-35_—1E Izolovana elektroda (PEEK) s tésnicim O-krouzkem EPDM, pro snimani rliznych kapalin, kasovych
a pastovych hmot, vhodny také na kyseliny, zasady nebo alkohol, Epavek, aceton,
pouziti od minimalini teploty -40 °C.

* RFLS-35_ -11E  lzolovana elektroda (PEEK) - prodlouzena varianta, s tésnicim O-krouzkem EPDM, pro snimani
raznych kapalin, kaSovych a pastovych hmot, vhodny také na kyseliny, zasady nebo alkohol, Epavek, aceton,
pouziti od minimaini teploty -40 °C.
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* RFLS-35_-1V

* RFLS-35_-11V

« RFLS-35_-2

* RFLS-35_-21

Izolovana elektroda (PEEK) s tésnicim O-krouzkem Viton, pro snimani riznych kapalin, kasovych
a pastovych hmot, vhodny také na pohonné hmoty, oleje, kyseliny, zasady nebo asfalt, dehet, toluen,
pouziti od minimalni teploty -20 °C.

Izolovana elektroda (PEEK) - prodlouzena varianta, s tésnicim O-krouzkem Viton, pro snimani
raznych kapalin, kaSovych a pastovych hmot, vhodny také na pohonné hmoty, oleje, kyseliny, zasady
nebo asfalt, dehet, toluen,

pouziti od minimalni teploty -20 °C.

lzolovana elektroda (PTFE) bez O-krouzku, pro snimani riznych kapalin, kaSovych a pastovych hmot,
obzvlast vhodné pro agresivni kapaliny, pouziti od minimalni teploty -40 °C.

Izolovana elektroda (PTFE) - prodlouzena varianta, bez O-krouzku, pro snimani riznych kapalin,
kaSovych a pastovych hmot, obzvlast vhodné pro agresivni kapaliny, pouziti od minimalni teploty -40 °C.

ROZMEROVE NAKRESY

RFLS-35_-1_-G’2 RFLS-35_-1_-G% RFLS-35_-11_-G'2
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Provedeni ,,A“

Provedeni "B"
s kratkou nerez. vyvodkou

s plastovou vyvodkou

212

6,5

© o

Provedeni .V s plastovou vyvodkou se spiralo-

vym odlehéenim - pro pfipad zvySeného mecha-
nického namahani kabelu.

Spiralové
odleh&eni

©

SPiNACi UROVNE SNIMACE

montaz vodorovné

~ 4 %%

~4%

* Typicka spinaci hodnota pro vodu.
** Typicka spinaci hodnota pro olej.

Provedeni "C"
s konektorem M12

Provedeni "D" s kovovou
prachotésnou vyvodkou

M12

Provedeni ,,H“ s vyvodkou pro ochranné hadice

- pro pouziti ve venkovnim prostfedi nebo v misté
zvysené vihkosti.

ochranna hadice
(2 13 mm)

montaz svisle

~ 10 **
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TECHNICKE PARAMETRY

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Napajeci napéti (provedeni RFLS-35N) 7..34VDC
Proudovy odbér (provedeni RFLS-35N) max. 5 mADC
Max. spinaci proud (vystup PNP) 300mA
Zbytkové napéti v sepnutém stavu max. 1,5V
Oddélovaci kapacita (pouzdro - pfivody)/ elektricka pevnost 5nF /500 V AC (50 Hz)
Rozsah pracovnich teplot -40 ... +80 °C

typ RFLS-35_-_ _-C-_-_ IP 67
Kryti

typ RFLS-35_-_ _-A(B,V,H,D)-_-_ IP 68

Varianta (P, N) PVC 3x0,5 mm?
Kabel (u variant s kabelovou vyvodkou)

Varianta (Xi, XiM) PVC 2x0,75 mm?
Hmotnost (bez kabelu) cca 0,15kg

ELEKTRICKE PARAMETRY - provedeni Xi a XiM

Napajeci napéti

8..9VvVDC

Proudovy odbér (rozepnuto / sepnuto) — NAMUR

<1mA/222mA

Mezni hodnoty

Ui=12VDC; li=15mA; Pi=45mW; Ci=15nF; Li=10uH

Orientacni hodnota LC parametrt pouzitého kabelu

typicky C < 150 pF/m
typicky L < 0,8 yH/m

MATERIALOVE PROVEDENI PROCESNI PRIPOJENI{

¢ast snimace standardni material * nazev rozmér oznaceni

Hlavice (pouzdro) nerez ocel W.Nr. 1.4404 (AISI 316L) Trubkovy zavit G1/2" G1/2

Zavér nerez ocel W.Nr. 1.4301 (AISI 304) Trubkovy zavit G3/4" G3/4

Izolace elektrody :yp e:. ; , ; 11 EEII:EE Metricky zavit M27x2 M27
MR el & Bezesparové pipojeni 2 34 mm Cl34
RFLS-35_-1B, 11B NBR (Tri-Clamp) * 2 50,5 mm CI50
RFLS-35_-1E, 11E | EPDM

el (O e _-1E, * typ elektrody 2

Tésnici O-krouzek RFLS-35_-1V, 11V FPM (Viton) pouze pro typ elektrody
RFLS-35_-2, 21 =

Kabelova vyvodka (provedeni ,A‘) nerez ocel W.Nr. 1.4571 / NBR DRUH vYSTUPU

Kabelova vyvodka (provedeni ,B*, ,V*, ,H*) | plast PA/NBR vystup provedeni

Kabelova vyvodka (provedeni ,D) niklovana mosaz / PA/ CR / NBR PNP (PC; PO) N

Konektor M12 (provedeni ,C*) niklovana mosaz / PA NAMUR (RC; RO) Xi (XiM)

* Vzdy je nutné ovérit chemickou kompatibilitu s médiem. Po domluvé Ize zvolit jiny

typ materialu.

MECHANICKE PROVEDENI A KLASIFIKACE PROSTOR (CSN EN 60079-0, CSN EN 60079-10-1)

Provedeni snimace | typ elektrody Klasifikace zarizeni

RFLS-35N Vsechny typy Zakladni provedeni pro pouziti v prostorech bez nebezpeci vybuchu.
Jiskrové bezpecné provedeni pro pouziti v nebezpecnych prostorech (vybusné plynné atmosféry nebo

RFLS-35Xi 1B, 1E, 1V vybusné atmosféry s prachem) &® Il 1G Ex ia IIB T5 Ga; s jiskrové bezpeénou napajeci jednotkou, cely
snimac¢ zo6na 0.

RFLS—35XiM 1B, 1E, 1V J|skrov? bezp?cne provvedenl pl:c.) pt')gzm v dolech s vyskytem methanu nebo uhelného prachu ® IM1 Ex ia
| Ma s jiskrové bezpecnou napajeci jednotkou.
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TEPLOTNI A TLAKOVA ODOLNOST - provedeni N, Xi a XiM

varianta provedeni

A teplota tp pri
teplota tp teplota ta maximalni pretlak ta <50°C a t <1h
RFLS-35N-1B (1E, 11B, 11E) -40°C ... +105°C -40°C ... +80°C 10 MPa max. 120 °C
RFLS-35Xi(XiM)-1B (1E) -40°C ... +100°C -40°C ... +80°C 10 MPa max. 100 °C
RFLS-35N-1V (11V) -20°C ... +105°C -40°C ... +80°C 10 MPa max. 120 °C
RFLS-35Xi(XiM)-1V -20°C ... +100°C -40°C ... +80°C 10 MPa max. 100 °C
o o ° o 5 MPa do 50°C .
RFLS-35N-2 (21) -40°C ... +105°C -40°C ... +80°C 2.5 MPa nad 50°C max. 120 °C
v . o . . 5 MPa do 50°C .
RFLS-35Xi(XiM)-2 (21) -40°C ... +100°C -40°C ... +80°C 2,5 MPa nad 50°C max. 100 °C

POKYNY K INSTALACI

procesniho pfipojeni

i ta-teplota okoli
_4_,--"V~n_‘_(hlavice s elektronikou)

Hladinové snimace RFLS Ize montovat ve vodorovné nebo Sikmé poloze do plasté nadoby, zasobniku nebo potrubi zasroubovanim
do navarku, nebo pfipevnénim pomoci matice. Zakladni aplikacni doporuceni jsou uvedeny nize.

| Pri montéZzi do kovové nadrZze nebo zasobniku neni nutno pouzdro snimace zviast’ zemnit.

V pripadé snimani agresivniho média je nutné provéfit chemickou odolnost materialti, z kterych je snimac vyroben (viz tab. Materialové
provedeni). Na pfipadné chemické poskozeni se zaruka nevztahuje.

Snimac je diky své konstrukci vhodny pro detekci hladiny viskéznich a zarovern elektricky vodivych médii (jogurty, marmelady,
majonézy, pomazanky, tekutd mydla, krémy ¢&i pasty). Po nastaveni citlivosti na dané médium snimac spolehlivé reaguje na pfi-
tomnost resp. nepfitomnost hladiny média. Naopak snima¢ nereaguje na zbytky a nanosy viskéznich médii na méfici elektrodé.

Boéni instalace snimaci do nadrze s visk6znim médiem
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Jedoporucenoinstalovatsnimace ve PFivertikalniinstalacisnimace v potrubi nebo na ulpivajici zbytky

vodorovném potrubi Sikmo z boku. pozornamozny vznik vzduchoveé kapsy, kapaliny na dné potrubi.
4 ! !

Instalace snimace do potrubi

Pfi montazi do boc¢ni stény je nutno se vyvarovat dlouhym natrubkidm, kde by mohlo dochazet k zadrzovani visk6znich médii.
Doporucujeme snima¢ namontovat tak, aby cela méfici elektroda byla uvnitf nadoby.

Spravna a nevhodna instalace s dlouhym néatrubkem Spravna a nevhodna instalace s dlouhym natrubkem pro
procesni pfipojeni pomoci Tri-Clamp

&| Maly Tri-clamp (2 34 mm), pouze pro kapaliny s nizkou viskozitou.

Instalace snimace pro spolehlivou kontrolu hladiny kapaliny s pénou na povrchu. Citlivost snimace Ize nastavit na detekci rozhrani
kapaliny s pénou. Po poklesu hladiny kapaliny snima¢ nereaguje na nanosy pény na elektrodé.

kontrolka ,STATE" kontrolka ,STATE"
sviti nesviti

203 O

Hlidani hladiny pénivého média

Snimac Ize umistit v nadrzi i do mist vtoku média. Po nastaveni na hladinu daného média snimac nereaguje na proud vtékajiciho

média.
1L Vv

Moznost umisténi snimace do mista vtoku média
RFLS-35-dat-6.9



ELEKTRICKE PRIPOJENI

Snimac s vystupem typu PNP Ize zatéZovat pouze odporovou
nebo induktivnizatézi. Kladny pol napajeni (+U) se pfipojuje na
hnédy vodi¢ BN popf. pin konektoru &.1, zaporny pél (0V) na
modry vodi¢ BU popf. pin konektoru €.3 a zatéz na vodic Cerny
BK popf. pin konektoru €.4. Zatéze kapacitni a s malym klido-
vym odporem (Zarovka) mize vyhodnotit snimac jako zkrat.

Schéma pfipojeni jsou uvedena na obrazcich vpravo.

Snimace RFLS-35 s typem kabelové vyvodky A, B, D, V nebo
H se pfipojuji k vyhodnocovacim jednotkam pevné pfipojenym
PVC kabelem.

Snimace RFLS-35 se zpUsobem pfipojeni typu C se pfipojuji
k vyhodnocovacim jednotkam prostfednictvim konektorové
zasuvky se zalisovanym kabelem (délka 2 nebo 5m), nebo
prostfednictvim rozebiratelné konektorové zdsuvky bez kabelu
(viz pFisluSenstvi), konektor neni sou¢asti snimace. V tomto
pfipadé kabel pfipojime na vnitfni piny zasuvky dle obrazku
vpravo. Doporuéeny prdméru tohoto kabelu je 4 az 6 mm
(doporuceny prarez zil je 0,5 az 0,75 mm2).

Propojeni snimace s navaznym zafizenim je provedeno vhod-
nym tfizilovym (varianta N) nebo dvouzilovym (varianta Xi a
XiM) kabelem. Délku kabelaze u varianty Xi a XiM je nutno
volit s ohledem na maximalni pfipustné parametry (zejména
induk&nost a kapacitu) vnéjsiho jiskrové bezpe¢ného obvodu
napajecich jednotek (NSSU, NDSU, NLCU).

V pfipadé pouziti rozebiratelné konektorove zasuvky je vné;si
primér kabelu max. 6 mm.

A Elektrické pripojeni je mozno provadét pouze v beznapét'ovém stavu!

BN (1) : v v y

i ! o+
RN IETIEN —
z BU®3) S L
—R— x

Zapojeni snimace s vystupem typu PNP

BN (1) "
& Z +

F
: 2 2 0V

Zapojeni snimace s vystupem typu
NAMUR (provedeni Xi a XiM)

vystup (BK)

Vnitini pohled na konektorovou zasuvku
(typ ELWIKA, ELKA)

Vysvétlivky:
(1,...) — Cisla svorek
konektorové zasuvky

+U (1) BK — ¢erna
Pripojeni konektoru na snimaci BN — hnéda
BU — modra

Zdroj napajeciho napéti musi byt feSen jako stabilizovany zdroj malého bezpecného napéti s galvanickym oddélenim. V pfipadé pouziti
spinaného zdroje je nutno, aby jeho konstrukce ué¢inné potlacovala souhlasné ruseni na sekundarni strané (common mode interference).
Pokud je spinany zdroj vybaven ochrannou svorkou PE, je nutno ji bezpodmine¢né uzemnit! Jiskrové bezpeéna zafizeni (typu RFLS-35Xi
a RFLS-35XiM) musi byt napajena z jiskrové bezpe¢ného zdroje spliujiciho vySe uvedené pozadavky.

A Pokud je hladinomér (snimac) umistén ve venkovnim prostredi ve vzdalenosti vétsi nez 20 m od venkovniho rozvadéce nebo od uzaviené

NASTAVENI

budovy, je nutno elektricky pfivod k hladinoméru (snimaci) doplnit vhodnou prepétovou ochranou.

Vzhledem k moznému vyskytu elektrostatického naboje na nevodivych ¢astech snimace, je nutno vS§echny snimace uréené do prostord
s nebezpecim vybuchu (typu RFLS-35Xi a RFLS-35XiM) uzemnit. To Ize provézt uzemnénim el. vodivé nadrze, nebo el. vodivého vika
nadrze a v pfipadé el. nevodivé nadrze pouzitim a uzemnénim pomocné deskové elektrody PDE-27.

V pfipadé silného okolniho elektromagnetického ruseni, soubéhu pfivodniho kabelu se silovym vedenim, nebo jeho délky vétsi nez 30 m,
doporucujeme pouziti stinéného kabelu a jeho stinéni uzemnit na strané zdroje.

Nastaveni se provadi pfikladanim magnetického pera na citlivé plosky
oznacené ,+“ nebo ,—“ umisténé na zavéru snimace ve dvou rezimech:

1. Pfednastaveni - uzivatel nezna pfesné najaké médium ma byt senzor
nastaven, chce pouze uvést snimac do provozu (zpravidla bezpro-
stfedné po dodavce) a zhruba zkontrolovat, zda je senzor funkéni.

2. Zakladni nastaveni - uzivatel ma médium k dispozici a mize provést

na snimaci jeho zaplaveni a odplaveni.

3. Medium windows nastaveni - uZivatel ma médium k dispozici a mize

provést na snimaci jeho zaplaveni.

oranzpva LED zelend LED

citliva ploska + citliva ploska -

kabelova vyvodka
nebo konektor

Pohled shora na ovladaci prvky snimace
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SIGNALIZACE STAVU A PORUCH

kontrolka barva funkce

Indikace funkce méreni

blikani — (cca 0,4 s) — spravna funkce detekce hladiny

"RUN" zelena nesviti — nespravna instalace nebo porucha funkce.

stfidavé blikani zelené a oranzové LED — chyba pfi nastavovani

soucasny svit zelené a oranzové LED — béhem pfilozeni mag. pera, kdyZ se potvrzuje nastaveni

Indikace nastavovani

trvaly svit — snimac je sepnuty

nesviti — snimac je rozepnuty

3x kratké bliknuti — potvrzeni nastaveni

stiidavé blikani zelené a oranzové LED — chyba pfi nastavovani

soucasny svit zelené a oranzové LED — béhem pfilozeni mag. pera, kdyz se potvrzuje nastaveni

"STATE" oranzova

stav hladiny rezim stav vystupu kontrolka LED
g
3 () SEPNUTO
= -
= (sviti)
©
E
£
£
'S
\©
: @
& (o) VYPNUTO

(nesviti)

stav hladiny rezim stav vystupu kontrolka LED
g
= C SEPNUTO
= e
- (sviti)
®
E
%
©
£
s
A
O
& C VYPNUTO

(nesviti)

Z bezpecnostnich divod( doporuéujeme pro snimani min. hladiny pouZit nastaveni rezimu "O" (snimac pfi zaplaveni sepne). Po-
rucha snimace nebo kabelaze se zde projevi shodné jako havarijni stav hladiny rozepnutim snimace. Analogicky pro max. hladinu
doporucujeme nastaveni rezimu "C" (snimac pfi zaplaveni rozepne).
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ZPUSOB ZNACENi

VYROBEK
RFLS-35
PROVEDENI
N prostory bez nebezpeci vybuchu, nelze zvolit typ vystupu R
Xi & do vybusnych prostor, nelze zvolit typ vystupu P
XiM & pro dulni prostredi, nelze zvolit typ vystupu P

TYP ELEKTRODY
1B izolovana elektroda (PEEK, O-krouzek NBR), nelze zvolit procesni pfipojeni CI34, CI50
1B izolovana elektroda (PEEK, O-krouzek NBR) - prodlouzena varianta, nelze zvolit procesni pfipojeni

G%, M27, CI34, CI50

1E izolovana elektroda (PEEK, O-krouzek EPDM), nelze zvolit procesni pfipojeni Cl34, C150
M1E izo!ované elektroda (PEEK, O-krouzek EPDM) - prodlouzena varianta. nelze zvolit procesni pfipo-
jeni G%, M27, CI34, CI50

1V izolovana elektroda (PEEK, O-krouzek Viton), nelze zvolit procesni pfipojeni C134, CI50
1V izolovana elektroda (PEEK, O-krouzek Viton) - prodlouzena variantanelze zvolit procesni pfipojeni
G%, M27, CI34, CI50
2 izolovana elektroda (PTFE, bez O-krouzku)

izolovana elektroda (PTFE, bez O-krouzku) - prodlouzena varianta, nelze zvolit procesni pfipojeni
G%, M27, CI34, CI50

PROCESNIi PRIPOJENI
G ',  trubkovy zavit G %"
G %  trubkovy zavit G%"
M27  metricky zavit M27 x 2
CI34  Tri-clamp (2 34 mm)
CI50 Tri-clamp (2 50,5 mm)

TYP VYSTUPU
P PNP (otevieny kolektor)
R NAMUR (pro varianty Xi a XiM)

ZPUSOB ELEKTRICKEHO PRIPOJENI

nerezova lisovaci vyvodka (+ délka kabelu)

plastova kabelova vyvodka (+ délka kabelu)

konektor (zasuvka neni soucasti snimace, doporuceny typ
viz pfislusenstvi)

kovova prachotésna vyvodka (+ délka kabelu)

plastova vyvodka se spiralou (+ délka kabelu)

plastova vyvodka pro ochrannou hadici (+ délka kabelu)

I<0O O u>»

KABEL
K délka kabelu v m
|

RFLS-35 N - 2 - CL50 - P - B - K5 MOZNA VARIANTA VYROBKU

PRiKLADY SPRAVNEHO OZNACENI

RFLS-35N-2-CI50-P-B K5

(N) provedeni do normalnich prostor; (2) izolovana elektroda PTFE; (CI50) procesni pfipojeni Tri-clamp (2 50,5 mm); (P) vystup typu PNP; (B) plastova
kabelova vyvodka.

RFLS-35Xi-1E-G1/2-R-C
(Xi) provedeni do vybudnych prostor; (1E) izolovana elektroda s o-krouzkem EPDM; (G1/2) procesni pfipojeni zavitem G1/2% (R) vystup NAMUR ; (C) konektor.
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PRiSLUSENSTVI

standardni - v cené jednotky volitelné - za pfiplatek (viz katalogovy list pfisluSenstvi)
* 1x magnetické pero MP-8 * kabel (nad standardni délku 2m)
* 1x bezazbestové tésnéni + pripojovaci konektor ELWIKA nebo ELKA

» ocelovy nebo nerezovy navarek

» ochranna hadice (pro typ kabelové vyvodky H)
* nerezova upevnovaci matice

* ruzné druhy tésnéni (PTFE, Al, apod.)

OCHRANA, BEZPECNOST, KOMPATIBILITA A NEVYBUSNOST

Hladinovy snimac je vybaven ochranou proti poruchovému napéti na elektrodé, pfepoélovani, kratkodobému prepéti a proudovému
pretizeni na vystupu.

Ochrana pted nebezpe&nym dotykem je zajisténa malym bezpeénym napétim dle CSN 33 2000-4-41. EMC je zaji$téna souladem
s normami CSN EN 55022/B, CSN EN 61326-1, CSN EN 61000-4-2 az -6.

Nevybugnost provedeni RFLS-35Xi (XiM) je zaji$téna souladem s normami CSN EN 60079-0, CSN EN 60079-11, CSN EN 60079-
26. Nevybusnost RFLS—27Xi (XiM) je ovéfena FTZU — AO 210 Ostrava — Radvanice: FTZU 16 ATEX 0139X.

Na toto zafizeni bylo vydano prohlaseni o shodé ve smyslu zakona 90/2016 Sb. a pozdéjSich zmén. Dodané elektrické zafizeni
splfiuje pozadavky platnych nafizeni vlady na bezpeénost a elektromagnetickou kompatibilitu.

Zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti variant RFLS-35Xi a RFLS-35XiM

Snimace RFLS-35Xi a RFLS-35XiM a jsou uréeny pro pfipojeni do schvalenych jiskrové bezpeénych obvodl napajecich jednotek
(izola¢nich prevodnikd) s galvanickym oddélenim. V pfipadé pouziti zafizeni bez galvanického oddéleni (Zenerovych bariér) je
nutno provést vyrovnani potencialll mezi snimacem resp. hladinomérem a mistem uzemnéni bariér.

Mezni vystupni parametry jiskrové bezpecnych jednotek (izolacnich prevodnikl) musi odpovidat meznim vstupnim parametrim
snimace resp. hladinoméru. Pfi hodnoceni jiskrové bezpecnosti obvodu je nutno zohlednit i parametry pfipojeného kabelu (ze-
jména jeho induk&nost a kapacitu).

Provedeni RFLS—35Xi je mozno umistit v zéné 0

U provedeni RFLS—-35XiM je nutno dodrzet, aby teplota jakéhokoliv povrchu, kde uhelny prach maze tvofit vrstvy, nepfekra-
covala 100°C.
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