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vedouci certifikacniho organu

@ Ostrava - Radvanice

Dodatek €. 2 k Certifikatu EU prezkouseni typu

Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostredi s nebezpecim vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

Cislo certifikétu EU prezkouseni typu:
FTZU 09 ATEX 0119X

Vyrobek: Ultrazvukovy hladinomér typu ULM-53Xi-_ _- -I-_-_aULS-53 Xi- _ _- 8- -
Vyrobce: Dinel s.r.o.

Adresa: U Tescomy 249, 760 01 Zlin, Ceska republika

Tento dodatek rozsifuje ES certifikat o prezkouseni typu & FTZU 09 ATEX 0119X, vztahujici se
k navrhu a konstrukci vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu
a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je
uveden dale.

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, oznameny subjekt & 1026, podle &lanku 17 smérnice
Evropského parlamentu a Rady ¢. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vySe uvedeného vyrobku
bylo ovéieno spinéni zakladnich poZadavk( na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se k navrhu
a konstrukci produktu uréeného pro pouziti v prostfedi s nebezpe&im vybuchu, které jsou uvedené
v pfiloze Il této smérnice.

ES certifikaty o prezkouseni typu vydané podle smérnice 94/9/ES a platné pred G¢innosti smérnice
2014/34/EU (20.04.2016), mohou byt, v souladu s &lankem 41 smérnice 2014/34/EU, povaZovany za
certifikaty vydané ve shodé se smérnici 2014/34/EU. Dodatky k témto ES certifikatim o prezkouseni
typu mohou nést i nadale plvodni &islo certifikatu vydaného pfed 20.04.2016.
Bezpecnost vyrobku byla ovéfena podle norem:

CSN EN IEC 60079-0:2018, CSN EN 60079-11:2012

Pokud je za ¢&islem certifikatu uveden symbol X, jsou v pokracovani tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpecné pouZiti vyrobku.

Oznaceni vyrobku musi obsahovat:
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Datum vydéni: 15.11.5021

Strana: 1/5

/s

/ng. Luka$ Martinak

Tento certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dal$ich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz
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k Certifikatu EU prezkouseni typu &. FTZU 09 ATEX 0119X

(15) Popis zmén vyrobku:
Predmétem tohoto dodatku je:

modifikace certifikovaného vyrobku,

vypusténi normy CSN EN 60079-26 z rozsahu platnosti certifikace,

hodnoceni dle nejnovéjsich norem,

prodlouzeni platnosti certifikatu.

Pfedmétem tohoto dodatku je posouzeni vyrobku a modifikaci, které na ném byly provedeny
podle aktualng platnych norem. Vyrobek nebyl posuzovan podle aktuélng platné normy CSN EN
60079-26:2015, jelikoZ vyrobek nespada do rozsahu platnosti této normy. Mechanicka konstrukce
vyrobku nebyla zménéna. Byly provedeny modifikace plosnych spoji uvnitf vyrobku. Tyto modifikace
nemaji vliv na bezpe&nost vyrobku ani na technické parametry vyrobku uvedené v tomto certifikatu.
Platnost certifikatu byla prodlouzena o dalSich pét let. Seznam zménénych dokument( je uveden
v odstavci (19) tohoto dodatku.

Technické parametry:

Teplota okoli:

ULM-53Xi-01-_-I- - a ULS-53Xi-01- -S- - : -30°C az +70°C
ULM-53Xi-02-_-I- - a ULS-53Xi-02- -S- - : -30°C az +70°C
ULM-53Xi-06-_-I- - a ULS-53Xi-06- -S- - : -30°C az +70°C
ULM-53Xi-10-_-I-_-_a ULS-53Xi-10-_-S- - : -30°C az +60°C
ULM-53Xi-20-_-I-_- a ULS-53Xi-20- -S- - : -30°C az +60°C

Maximalni vstupni jiskrové bezpeéné parametry:
Ui=30V; li =132 mA; Pi = 0,99 W; Ci = 370 nF; Li = 0,9 mH

(16) Zprava €. 09/0119/2

Odpovédna osoba: Datum vydani: 15.11.2021

ng. Lukas Martinak Strana: 2/5

vedouci certifikaéniho organu

Vydani tohoto certifikatu je podmin&no pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mGze byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné daldich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz
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FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice
Pokracovani

Dodatek ¢. 2 )
k Certifikatu EU prezkouseni typu ¢. FTZU 09 ATEX 0119X

(13)

(14)

(17) Zvlastni podminky pouziti:

1. Zafizeni je ur€eno k pfipojeni k napdjeci jednotce typu IRU-420.

2. Pii pouZiti jineho schvaleného zafizeni, jehoz vystupni parametry odpovidaji vy$e uvedenym
vstupnim parametrim, je nutné, aby bylo s galvanickym oddélenim, anebo v pripadé pouziti zafizeni
bez galvanického oddéleni (Zenerovych bariér), je nutno provést vyrovnani potencialll mezi
snimacem a mistem uzemnéni bariér.

3. Pfi pouziti v zén& 0 musi pfitomnéa vybusna atmosféra tvofena smési vzduchu s plyny, parami nebo
mihami splfovat: 0,8 bar <p < 1,1 bar.

4. Zafizeni je nutno instalovat tak, aby nemohlo dojit k mechanickému poskozeni &ela snimace.

5. Je nutné proveést uzemnéni pfiruby u variant ULM-53Xi-20-F-l-_-_ a ULS-53Xi-20-F-S- - pomoci
zemnici svorky umisténé na pfirubé.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:

Zakladni poZadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nost jsou pokryty normami uvedenymi v bodé& (10)
tohoto dodatku.

(19) Seznam dokumentace:
Cislo Strany Datum Nézev
- 27 04.2020 Navod
- 21 06.2020 Technické podminky
ULx-53-SZ-17 1 08.06.2020 Schéma DPS ULM-53-Is_v1
ULx-53-08-27 1 08.06.2020 Rozmisténi DPS ULM-53-Is_v1 TOP
ULx-53-08-28 1 08.06.2020 Rozmisténi DPS ULM-53-Is_v1 BOTTOM
ULx-53-08-29 1 08.06.2020 Rozmisténi DPS ULM-53-Is_v1 TOP
ULx-53-08-30 1 08.06.2020 Rozmisténi DPS ULM-53-Is_v1 BOTTOM
ULx-53-88-20 1 08.06.2020 Seznam soucastek DPS ULM-53-Is_v1
ULx-53-SS-21 1 08.06.2020 Seznam souéastek DPS ULM-53-Is_v1
ULx-53-S5-22 1 08.06.2020 Seznam souc¢astek DPS ULM-53-1s_v1
ULx-53-58-23 1 08.06.2020 Seznam soucastek DPS ULM-53-Is_v1
ULx-53-SZ-20 1 01.10.2020 Schéma DPS ULM-53-Ms_v4
ULx-53-0S-36 1 01.10.2020 Rozmisténi DPS ULx-53-Ms_v4 BOTTOM
ULx-53-08-35 1 01.10.2020 Rozmisténi DPS ULx-53-Ms_v4 TOP

Datum vydani: 15.11.2021
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Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (v&etné daliich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz
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Pokracovani

Dodatek ¢. 2

k Certifikatu EU prezkouseni typu &. FTZU 09 ATEX 0119X

(19) Seznam dokumentace (pokracovani):

Cislo Strany Datum

ULx-53-MO-31 1 01.10.2020
ULx-53-MO-32 1 01.10.2020
ULx-53-SS-26 1 01.10.2020
ULx-53-S8-27 1 01.10.2020
ULx-53-SS-28 1 01.10.2020
ULx-53-SS-29 1 01.10.2020
ULx-53-SS-30 1 01.10.2020
ULx-53-S5-31 1 01.10.2020
ULx-53-55-32 1 01.10.2020
ULx-53-5S-33 1 01.10.2020
ULx-53-S5-34 1 01.10.2020
ULx-53-5S8-35 1 01.10.2020
ULx-53-8SZ-01 1 14.11.2018
ULx-53-0S-02 1 15.01.2015
ULx-53-SS-01 1 04.04.2016
ULx-53-SS-02 1 15.01.2015
ULx-53-SS-03 1 14.11.2018
ULx-53-SS-04 1 15.01.2015
ULx-53-5S-05 1 15.01.2015
ULx-53-SZ-18 1 08.06.2020
ULx-53-0S-31 1 08.06.2020
ULx-53-0S-32 1 08.06.2020
ULx-53-MO-27 1 08.06.2020
ULx-53-MO-28 1 08.06.2020
ULx-53-S$S-24 1 08.06.2020
ULx-53-SZ-19 1 08.06.2020
ULx-53-08-33 1 08.06.2020
ULx-53-05-34 1 08.06.2020
ULx-53-MO-29 1 08.06.2020
ULx-53-MO-30 1 08.06.2020
ULx-53-55-25 1 08.06.2020
ULx-53-SZ-16 1 08.06.2020
ULx-53-MO-23 1 08.06.2020
ULx-53-MO-24 1 08.06.2020
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V/ng Lukas Martinak
douci certifikaéniho organu

Nazev

Motiv DPS ULx-53-Ms_v4 TOP

Motiv DPS ULx-53-Ms_v4 BOTTOM
Seznam soucastek DPS ULx-53-Ms_v4
Seznam soucastek DPS ULx-53-Ms_v4
Seznam soucastek DPS ULx-53-Ms_v4
Seznam soucastek DPS ULx-53-Ms_v4
Seznam soucastek DPS ULx-53-Ms_v4
Seznam soucastek DPS ULx-53-Ms_v4
Seznam soucastek DPS ULx-53-Ms_v4
Seznam soucastek DPS ULx-53-Ms_v4
Seznam soucastek DPS ULx-53-Ms_v4
Seznam souéastek DPS ULx-53-Ms_v4
Schéma DPS ULM53__M_V6
Rozmisténi DPS ULM53__M_V6 BOTTOM
Seznam soucééastek DPS ULM53__M_V6
Seznam soucastek DPS ULM53__M_V6
Seznam soucastek DPS ULM53__M_V6
Seznam souc¢astek DPS ULM53__M_V6
Seznam souéastek DPS ULM53__M_V6
Schéma DPS ULM-53-Ts_v1
Rozmisténi DPS ULx-53-Ts_v1 TOP
Rozmisténi DPS ULx-53-Ts_v1 BOTTOM
Motiv DPS ULx-53-Ts_v1 TOP

Motiv DPS ULx-53-Ts_v1 BOTTOM
Seznam soucastek DPS ULx-53-Ts_v1
Schema DPS ULM-53-Hs_v1
Rozmisténi DPS ULx-53-Hs_v1 TOP
Rozmisténi DPS ULx-53-Hs_v1 BOTTOM
Motiv DPS ULx-53-Hs_v1 TOP

Motiv DPS ULx-53-Hs_v1 BOTTOM
Seznam souéastek DPS ULx-53-Hs_v1
Schéma DPS ULM-53-Is_v1

Motiv DPS ULM-53-Is_v1 TOP

Motiv DPS ULM-53-Is_v1 BOTTOM

Datum vydani: 15.11.2021
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Vydani tohoto certifikatu je podminéno plnénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mGze byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetn& dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
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70 EYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV

@ Ostrava - Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 2

k Certifikatu EU prezkouseni typu &. FTZU 09 ATEX 0119X

(19) Seznam dokumentace (pokra¢ovani):

Cislo Strany Datum Néazev

ULx-53-MO-25 1 08.06.2020 Motiv DPS ULM-53-Is_v1 TOP
ULx-53-MO-26 1 08.06.2020 Motiv DPS ULM-53-Is_v1 BOTTOM
ULx-53-82-07 1 15.01.2015 Schéma DPS ULM53__ K1 _V3
ULx-53-5Z2-06 1 15.01.2015 Schéma DPS ULM53__ K2 V3
ULx-53-0D-06 1 08.06.2020 Stitky pro variantu S
ULx-53-0D-05 1 08.06.2020 Stitky pro variantu |

Datum vydani: 15.11.2021

Strana: 5/5

Ing. Lukad Martinak
vedouci certifikaéniho organu

Vydéni tohoto certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikét mGzZe byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



FTZU Fyzikalné technicky zku$ebni ustav
Ex Ostrava — Radvanice

¢ Dodatek ¢. 1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2)

(12)

Odpovédng-psoba:

Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostredi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sbh.)

Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu:

FTZU 09 ATEX 0119X

Zatizeni nebo ochranny systém: Ultrazvukovy hladinomér typu ULM-53Xi - _

Vyrobce: Dinel s.r.o
Adresa: U Tescomy 249, 760 01 Zlin, Ceska republika
Dodatek k certifikatu plati pro: - prodlouzeni platnosti certifikatu

- zmeény provedené na zafizeni

- zavedeni nového modelu ULS-53Xi- _ _-_-S-_-_

Modifikace certifikovaného zafizeni (ochranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou

specifikovana v dokumentaci, jejiz seznam je uveden dale.

Tento doplnék certifikatu typu plati pouze pro typové prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi dalsi
pozadavky, které musi spliiovat vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku na trh

nebo do provozu

Bezpecénost modifikovanych ¢asti byla ovéfena podle norem:

CSN EN 60079-0:2013, CSN EN 60079-11:2012, CSN EN 60079-26:2007

Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliiku musi obsahovat tyto symboly.

€x) 111/2G Ex ia lIB/IA T5 Ga/Gb

€x) 11 2G ExiallA T5 Gb
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Platnost certifikatu s timto dodatkem je do: 25.05.2020 \\ R
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Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podfninéno plnénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento dodatek k certifikatu mize byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,

tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni tstav
Ostrava — Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek €. 1
k ES certifikatu o prezkouseni typu ¢. FTZU 09 ATEX 0119X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:

Na zafizeni ,Ultrazvukovy hladinomér typu ULM-53Xi - _ _-_-I-_-_" byly provedeny konstruk&ni zmény.
Je zaveden novy model ULS-63Xi- _ _-_-S-_-_, ktery vychazi z modelu ULM-53Xi-_ _- |- - . Zna&eni
zafizeni bylo aktualizovano. Zvlastni podminky pro bezpe&né pouziti byly zménény. Zafizeni je v
souladu s normami, které jsou uvedeny v odstavci (10). Platnost certifikatu je prodlouZzena na dal$ich
pét let. Aktualizovana dokumentace je uvedena v odstavci (19) tohoto dodatku.

Technické parametry zlstavaji beze zmén.

Zaftizeni typu ULM-53Xi-01-_-I-_-_ a ULS-53Xi-01-_-S-_-_ jsou skupiny vybusnosti IIB.
Zatizeni typu ULM-53Xi-02-_-I-_-_a ULS-53Xi-02-_-S-_-_ jsou skupiny vybu$nosti IIB.
Zatizeni typu ULM-53Xi-06-_-I-_-_ a ULS-53Xi-06-_-S-_-_ jsou skupiny vybusnosti IIB.
Zatizeni typu ULM-53Xi-10-_-I-_-_ a ULS-53Xi-10-_-S-_-_ jsou skupiny vybusnosti lIA.
Zatizeni typu ULM-53Xi-20-_-I-_-_ a ULS-53Xi-20-_-S-_-_ jsou skupiny vybusnosti lIA.
Zafizeni typu ULM-53Xi-20-_-I-_-_ a ULS-53Xi-20-_-S-_-_..jsou uréena pouze do zény 1.

(16) Zprava ¢.: 09/0119-1

(17) 2vlastni podminky pro bezpe&né pouziti:

17.1 Zafizeni je ur€eno k pfipojeni k napajeci jednotce typu IRU-420.

17.2 Pri pouziti jiného schvaleného zafizeni, jehoz vystupni parametry odpovidaji vy$e uvedenym
vstupnim parametrim je nutné, aby bylo s galvanickym oddélenim, anebo v pfipad& pouZiti
zafizeni bez galvanického oddéleni (Zenerovych bariér), je nutno provést vyrovnani potencialll
mezi snimacem a mistem uzemnéni bariér.

17.3 Pfi pouziti v zéné 0 musi pfitomna vybusna atmosféra tvofend smési vzduchu s plyny, parami
nebo mlhami splfovat: 0,8 bar < p < 1,1 bar.

17.4 Zafizeni je nutno instalovat tak, aby nemohlo dojit k mechanickému poskozeni &ela snimade.

17.5 Je nutne provest uzemneéni pfiruby u variant ULM-53Xi-20-F-I-_-_ a ULS-53Xi-20-F-S-_-_ pomoci
zemnici svorky umisténé na pfirube.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:

Jsou obsazeny v normach uvedenych v bgqxé“‘\‘?{,@'{ﬂ.t'c;hdto_d_odatku, podle kterych byl vyrobek ovérovan.

AP ek \
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védouci certifikacniho organu
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Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento dodatek k certifikatu mize byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (v&etné dalsich stran).
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava — Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢. 1
k ES certifikatu o prezkouseni typu é. FTZU 09 ATEX 0119X

(19) Seznam dokumentace:

Odpovedna-esoba:

vedouci certifika¢niho organu \

Nazev: Vykres €. Datum: Stranek:
Technické podminky ULM-53 a ULS-53 - 02.2015 21
Navod k obsluze - 03.2015 32
Vyrobni dokumentace ULM-53Xi a ULS-

53Xi - 02.2015 4
Schémata zapojeni:

ULx-83_-_- - - -_ ULx-53-SZ-01 15.01.2015 1
ULx-53_-_-_-I-_-_ ULx-53-SZ-02 16.01.2015 1
ULS-53_-_-_-S-_- ULx-53-SZ-03 15.01.2015 1
ULx-53_-_- - - - T ULx-53-SZ-04 15.01.2015 1
ULx-53_-_ - - -_- M(L) ULx-53-SZ-05 15.01.2015 1
ULXx-63_-_-_ - -G-_ ULx-53-SZ-06 15.01.2015 1
ULx-53_-_-_ - -C-_ ULx-53-SZ-07 16.01.2015 1
Motivy plo$nych spojl:

ULx-83_-_- - - -_ ULx-53-MO-01 15.01.2015 1
ULx-53_-_- - - -_ ULx-53-MO-02 15.01.2015 1
ULx-53_-_-_-I-_-_ ULx-53-MO-03 15.01.2015 1
ULx-83_-_-_-I-_-_ ULx-53-MO-04 15.01.2015 1
ULS-53_-_-_-S- - ULx-53-MO-05 15.01.2015 1
ULS-53 - - -S- - ULx-53-MO-06 15.01.2015 1
ULx-53_- - - - - T ULx-53-MO-07 15.01.2015 1
ULX-53_-_- - - - T ULx-53-MO-08 15.01.2015 1
ULX-53_-_ - - - - M ULx-53-MO-09 15.01.2015 1
ULx-83_-_- - - - M ULx-53-MO-10 15.01.2015 1
ULx-63_-_-_-_-G- ULx-53-MO-11 15.01.2015 1
ULx-53_-_-_- -G- ULx-53-MO-12 15.01.2015 1
ULx-53_- - - -C-_ ULx-53-MO-13 15.01.2015 1
ULx-53_-_- - -C-_ ULx-53-MO-14 15.01.2015 1
Osazovaci schémata:

ULX-53_- - - - - ULx-53-0S-01 15.01.2015 1
ULx-83_-_- - - -_ ULx-53-0S-02 15.01.2015 1
ULX-53_-_-_-I- - ULx-53-0S-03 15.01.2015 1
ULx-53_- - _-I-_-_ ULx-53-0S-04 15.01.2015 1
ULS-53_-_-_-S-_-_ ULx-53-0S-05 15.01.2015 1
ULS-63_- - -S-_-_ ULx-53-0S-06 15.01.2015 1
ULx-53_- - - - - T ULx-53-0S-07 15.01.2015 1
ULx-83_-_-_-_-_- M(L) ULx-53-0S-08 15.01.2015 1
ULx-83_-_-_-_-G- 15.01.2015 1

Ing. Lukas Martinak

Vydani tohoto dodatku k certifikat(i’jé pddmiriéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava — Radvanice

(13) Pokracovani
(14) Dodatek €. 1
k ES certifikatu o prezkouseni typu ¢. FTZU 09 ATEX 0119X

Nazev: Vykres €.: Datum: Stranek:
ULx-53_-_- - _-C-_ ULx-53-0S-10 15.01.2015 1
Seznamy soucastek:
ULx-53_-01-_-_- - ULx-53-SS-01 15.01.2015 1
ULx-53_-02-_-_-_-_ ULx-53-SS-02 15.01.2015 1
ULx-563_-06-_-_- -_ ULx-53-SS-03 15.01.2015 1
ULx-53_-10-_- - - ULx-53-SS-04 15.01.2015 1
ULx-63_-20-_-_-_-_ ULx-53-SS-05 15.01.2015 1
ULx-53_- - -I- - ULx-53-SS-06 15.01.2015 1
ULS-53 - - -S- - ULx-53-SS-07 15.01.2015 1
ULx-53 - - - - - T ULx-53-SS-08 15.01.2015 1
ULx-53 - - - - - M(L) ULx-53-SS-09 15.01.2015 1
ULx-53_-_-_-_-G- ULx-53-SS-10 15.01.2015 1
ULx-53_-_-_-_-C- ULx-53-SS-11 15.01.2015 1
Stitky:
ULx-53 - - -I- - ULx-53-OD-01 15.01.2015 1
ULM-53_- - -U(M)-_-_ ULx-53-0OD-02 15.01.2015 1
ULS-53_- - -S- - ULx-53-OD-03 156.01.2015 1
ULS-53_- - -P-_-_ ULx-53-0OD-04 15.01.2015 1
Transformatory:
ULM 01 211.001 15.12.2014 2
ULM 02 211.002 25.11.2014 2
ULM 03 211.003 25.11.2014 2
ULM 04 211.004 25.11.2014 2
ULM 05 211.005 15.12.2014 2
Sestava ULM-53_-02 ULM-53-100 18.12.2014 1
Sestava ULM-53_-06 ULM-53-200 18.12.2014 1
Sestava ULM-53_-20 ULM-53-500 18.12.2014 1
Sestava ULM-53_-10 ULM-53-600 18.12.2014 1
Sestava ULM-53_-01 ULM-53-700 18.12.2014 1

Odpovédna osoba:

vedouci certifikaéniho organu

e

Ing. Lukas Martinak

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pInénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.

Datum vydani: 25.05.2015

Strana: 4/4

Tento dodatek k certifikatu maze byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



@ﬁl& Fyzikalné technicky zkusebni tstav
@ Ostrava-Radvanice

) ES Certifikat o prezkouseni typu

Zafizeni uréené pro pouziti v prostredi
s nebezpecim vybuchu podle
Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

3) Cis :Achg‘ar’tifikétu o pfezkouseni typu:
| FTZU 09 ATEX 0119X

(4) Zafizeni ne ﬁranny systétm:  Ultrazvukovy hladinomér typu ULM-53Xi- _ _ -I
(4) Vyrobce: Dine

(5) Adresa: U Tesco 760 01 Zlin, Ceska republika

(7) Toto zafizeni nebo ochr:
certifikatu a dokumentaci jeji

ystem a jakakoliv jeho schvélena varianta je specifikovana v tomto
m je uveden dale.

(8) Fyzikalné technicky zkusebni
94/9/EC z 23. bfezna 1994, potvrz
bylo ovéfeno spinéni zakladnich p
k navrhu a konstrukci zafizeni a
s nebezpedim vybuchu, ktere jsou uve

otifikovany organ ¢. 1026 podle ¢lanku 9 smérnice Rady
e u vyse uvedeného zafizeni nebo ochranného systému
Javkil na ochranu zdravi a bezpe¢nost vztahujicich se
nného systému uréeného pro pouZiti v prostiedi
filoze Il této smérnice.

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny
09/0119 z 26.02.2(
(9) SpInéni zakladnich pozadavkl na ochranu zdravi a bez

CSN EN 60079-0 : 2007; CSN EN 60079-11 :

(10) Pokud je za ¢&islem certifikatu uveden symbol ,X*, jsou v po
zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti vyrobku.

€ zprave C..

st je zajisSténo ovéfenim shody s:
‘SN EN 60079-26 : 2007

ni tohoto certifikatu uvedeny

(11) Tento ES certifikat o prezkouseni typu plati pouze pro konstrukci, o\
zafizeni nebo ochranného systému podle smérnice 94/9/EC.
Pro vyrobu a dodavani tohoto zafizeni nebo ochranného systému ple
smérnice. Téchto pozadavkl se tento certifikat netyka.

ni a zkousky uvedeného

ISi pozadavky této

(12) Oznaceni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahovat:

11/2G Exia lIB/NIATS
I12G ExiallATS

Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati do: 26. 02. 2015

Odpovédna osoba: Datum vydani: 2

<

/ z/c///;/t
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Eﬁl?lb Fyzikalné technicky zkusebni tstav
E? Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

as  ES Certifikat o piezkouSeni typu & FTZU 09 ATEX 0119X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:
Ultrazvukovy hladinomér typu ULM-53Xi - - sestiva z elektroakustického ménide a
vyhodnocovaci elektroniky. Je uréen k zasroubovani do vika nddoby, takze do prostoru zény 0
zasahuje pouze elektroakusticky méni8. V horni &asti (zona 1) je zalitd vyhodnocovaci
elektronika. Vystupni signal je proudovy 4 — 20 mA .

Maximadln? vstupni parametry:
Ui=30V;=132mA; P;=0,99 W; C;=370 nF; L; = 0,9 mH

Zafizeni typu ULM-53Xi-02-1 a ULM-53Xi-06-1 jsou skupiny vybusnosti IIB.
Zatizeni typu ULM-53Xi-10-I a ULM-53Xi-20-I jsou skupiny vybusnosti IIA.
Zatizeni ULM-53Xi-20-1 je uréeno pouze do zény 1.

Teplota okoli: -30°C <T, <+ 70°C

(16) Zprava¢.:  09/0119 (34 strany)

(17) Zviastni podminky pro bezpecéné pouziti:

17.1 Zatizeni je urCeno k ptipojeni k napajeci jednotce typu IRU-420.

17.2 Pii pouziti jiného schvaleného zatizeni, jehoZ vystupni parametry odpovidaji vy$e uvedenym
vstupnim parametrim je nutné, aby bylo s galvanickym oddélenim, anebo v pfipadé pouziti
zatizeni bez galvanického oddéleni (Zenerovych bariér), je nutno provést vyrovnani potencialti
mezi snima¢em a mistem uzemnéni bariér.

17.3 Pfi pouZitf v zéné 0 musi piftomna vybu$na atmosféra tvofend smési vzduchu s plyny, parami
nebo mihami spliiovat: - 20°C < T, <+ 60°C; 0,8 bar <p < 1,1 bar

17.4 Zatizeni je nutno instalovat tak, aby nemohlo dojit k mechanickému poskozeni &ela snimade.

(18) Zakladni poZzadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:

Jsou obsaZzeny vnormach uvedenych v bodé 9 tohoto certifikitu, podle kterych byl vyrobek
ov€fovan a v navodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

Odpovédna osoba: Datum vydani: 26.02.2010

<

[ng. Sindler Jaroslav
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Efz& Fyzikalné technicky zkusebni ustav
@ Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

as  ES Certifikat o pFezkouSeni typu & FTZU 09 ATEX 0119X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

1. Technické podminky ULM-53 (14 stran) 01/2010
2. Vyrobni dokumentace ULM-53Xi (4 strany) 01/2010
3. Vykresy:

e  Piiloha 1: Schéma zapojeni ULM-53Xi -_-I desky ULMS53-Z a ULM53-F

e Prfiloha 2: Schéma zapojeni ULM-53Xi -_-I deska ULM53-M

e  Piiloha 3: Osazovaci schéma plo$ného spoje ULM-53Xi - -I deska ULM53-Z
Ptiloha 4: Osazovaci schéma plo$ného spoje ULM-53Xi - -I deska ULM53-M

e  Priloha 5: Osazovaci schéma plo$ného spoje ULM-53Xi -_-I deska ULMS53-F
o  Pfiloha 17: Motiv plo$ného spoje ULM-53Xi - -I deska ULM53-Z
o  Priloha 18: Motiv plo$ného spoje ULM-53Xi - -I deska ULM53-M
e  Priloha 19: Motiv plo§ného spoje ULM-53Xi - -I deska ULMS53-F
e  Pfiloha 20: Seznam sou&astek ULM-53Xi - -1
e  Pfiloha 22: Obsah samolepiciho §titku ULM-53Xi -_-I
e  Priloha 24: Transformatory (3 listy)

ULM - 53 —-100 21.01.2009

ULM - 53 - 200 21.01.2009

ULM -53 - 400 09.09.2009

ULM -53-500 30.01.2009

V8echny ptilohy ovéteny dne 26.02.2010.

Odpovédna osoba: Datum vydani: 26.02.2010
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