








Fyzikalné technicky zkusebni ustav
Ostrava — Radvanice

) Dodatek €.4 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zarizeni nebo ochranné systémy urcené pro pouziti
v prostiedi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu:

FTZU 02 ATEX 0235X

(4) Zarizeni nebo ochranny systém: Kapacitni hladinomér typu CLM-36Xi (XiT)
(5) Vyrobce: Dinel, s.r.o.
(6) Adresa: U Tescomy 249, 760 01 Zlin, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikatu plat! pro: prodlouzeni platnosti certifikatu
- zménu oznadenl( vyrobku
- ovérfeni podle nového vydani norem

- modifikaci certifikovaného vyrobku

(8) Modifikace certifikovaného zafizenl (ochranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
specifikovana v dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(9) Tento dopinék certifikatu typu plati pouze pro typové piezkousenl koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi dalsi
pozadavky, které musi spliovat vyrobce nebo které musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku na trh
nebo do provozu

(10) Bezpetnost modifikovanych ¢asti byla ovéiena podle norem:;
CSN EN 60079-0:2010, CSN EN 60079-11:2012, CSN EN 60079-26:2007

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliku musl obsahov: I tyto symboly.

wzexi €x) 111G ExiallBT5Ga () 11 1D Exia llIC T83°C Da
verze xiT €x) 11 1/2G Ex ia 1B T5 Ga/Gb x) Il 1/2D Ex ia IlIC T83°C Da/Db

(12) Platnost certifikatu s timto dodatkem je do: 13.09.2017

Odpovédné osoba: Datum vydani = ~.09.20:

Tng. Lukas Martinak | \ Strana: 1,
vedouci certifikacnfho organu
Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim vSeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento dodatek k certifikdtu muze byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkaliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni padnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkuSebni ustav
Ostrava — Radvanice

(13) Pokracovani

(14) Dodatek ¢.4
k ES certifikatu o prezkouseni typu ¢. FTZU 02 ATEX 0235X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systemu:
Drobné zmény v elektrickém zapojenl, novy vstupni filtr.

Pfidan novy typ elektrody &. 11, kontrukéné shodny s typem 12, je pouzit izolaéni materidl se zvySenou
odolnosti proti agresivnim latkam.

Ostatni technické parametry a konstrukce zafizeni zlstavajl beze zmén.
(16) Zprava ¢&.: 02/0235/4

(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti: modifikovany
17.1 Pfi pouziti snimace jako zafizen( skupiny Il a pfi pouzZitl schvéleného napajeciho zafizenl, jehoz
vystupnl parametry odpovidajl pozadovanym vstupnim parametrim, je nutné, aby bylo
s galvanickym oddélenim.
17.2 Pii pouziti v zéné 0 musl( piitomna vybusna atmosféra tvofena smésl vzduchu s plyny, parami nebo
mlhami spliovat:
-20°C < Tamb = 60°C,
0,08 MPa<p< 0,11 MPa
17.3 Proveden! CLM-36Xi je mozno umlstit v zoné 0 anebo zdné 20. U provedeni CLM-36XiT je mozno
v zéné 0 a zoné 20 umlstit pouze elektrodovou ¢ast a hlavici s elektronikou pak v zéoné 1 anebo
z6né 21.
17.4 Teplota okoli:  Tamp = -40°C az +75°C
Teplota méfené latky dle variantniho provedeni:tyéova neizolovana elektroda — 40°C az + 200°C
tyCova izolovana elektroda — 40°C az + 120°C
lanova s izolovanym lanem — 40°C az + 105°C
Maximalin! teplota elektrod je rovna teplot&€ mérené latky.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:

Jsou obsazeny v normach uvedenych v bodé 10 tohoto dodatku, podle kterych byl vyrobek ovéfovéan a
v Navodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

Odpovédna osoba: Datum vydani: 13.09.2012

.

_-ihg. Lukas Martinak Strana: 2/4
vedoucl certifikacéniho organu
Vydanl tohoto dadatku k certifikatu je podminéno plnénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento dodatek k certifikatu mize byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (vEetneé dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBN( USTAV, statni poadnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, flzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni tstav
Ostrava — Radvanice

(13) Pokradovani

(14) Dodatek ¢.4
k ES certifikatu o prezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0235X

(19) Seznam dokumentace:

Nézev dokumentu/Vykres: Datum: Pocet stran:
Vyrobnl dokumentace CLM-36Xi(XiT) 05.2012 3
Technické podminky CLM-36 05.2012 13
Program zkousek CLM-36Xi (XiT) 05.2012 2

Navod k obsluze 05.2012 28
V/Seobecné technologické pokyny — Epoxidova zalivka 02.2002 3
CLM-36-XX-000 01.03.2000 1
CLM-36-12-000 22.09.2003 1
CLM-36-2X-200 22.09.2003 1
CLM-36T-XX-050 30.09.2009 1
CLM-36-30-300 12.6.2009 1
CLM-36-31-000 12.6.2009 1
CLM-36-31-000b 12.6.2009 1
CLM-36-32-300 23.05.2012 1
CLM-36-SV-01 17.05.2012 1
CLM-36-SZ-01 17.05.2012 1

Odpovédna osoba: Datum vydani: 13.09.2012
). Lukéé- Martinék o ' - Strana: 3/4

vedoucl certifikaéniho organu

Vydan( tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento dodatek k certifikdtu mize byt rozmnozZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni Gstav
Ostrava — Radvanice

(13) Pokrac¢ovani

(14) Dodatek ¢.4
k ES certifikatu o pifezkouseni typu &é. FTZU 02 ATEX 0235X

(19) Seznam dokumentace:

Nazev dokumentu/Vykres: Datum: Pocet stran:
CLM-36-0S-01 17.05.2012 1
CLM-36-0S-02 17.05.2012 1
CLM-36-HP-01 17.05.2012 1
CLM-36-HP-02 17.05.2012 1
CLM-36-HP-03 17.05.2012 1
CLM-36-HP-04 17.05.2012 1
CLM-36-MO-01 17.05.2012 1
CLM-36-MO-02 17.05.2012 1
CLM-36-SS-01 17.05.2012 1
CLM-36-SS-02 17.05.2012 1
CLM-36-0D-01 17.05.2012 1
Odpovédna osoba:; \ ' Datum vydani: 13.09.2012
", LukéérMary’tinvék ; Strana: 4/4

veduuci certifikagniho organu
Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim vSeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento dadatek k certifikatu mize byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statnl podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, fizu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkuSebni Ustav

Ostrava-Radvanice

«nDodatek €.3 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) : Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostfedi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) éfs’@:}égcerﬁﬂkétu o pfezkouseni typu:
" FTZU 02 ATEX 0235X

(4) Zafizeni nebo ochranny system:  Kapacitni hladinomér typu CLM-36Xi (XiT)

(5) Vyrobce: Din“el,;_s r.0.
(6) Adresa: U TESCO‘: Y 249, 760 01 Zlin, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikatu plati Erd“f . - modifikaci certifikovaného vyrobku
= ovéfeni dle novych norem

ranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni (o

specifikovana v dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(9) Tento dopInék certifikatu typu plati pouze pr “"p‘ové pfezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnic"é_ "4,/9_/EC (NV 176/1997 Sb.). Tato smérnice uvadi
dalsi pozadavky, které musi spifiovat vyrobce ne‘bdkf‘/k‘teré musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku
na trh nebo do provozu. :

(10) Bezpeténost modifikovanych ¢asti byla ovéfena podle norem

SN EN 60079-0:2007; CSN EN 60079-11:2007; CSN EN 6007

26:2004; CSN EN 50281-1-1:1999

(11)Oznaceni zafizeni konstruovaného podie tohoto doplnku musi obsahqya‘ft{_tyto symboly:

& 111GDT83°C ExiallB T5
(x) 111/2GD T 83°C ExiallB T5

Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati do: 13. 09, 2012

|
/

Ing. Sindler Jaroslav Pocet stran: 3 \

vedouci certifikacniho organu Strana: 1/3 ]
Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim vdeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat mizZe byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalsich stran).

FTZU. Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice, tel 420 596 232 715, fax +420 596 232 672. e-mail: ftzu@ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni Ustav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 3

k ES certifikatu o pirezkouseni typu & FTZU 02 ATEX 0235X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systemu:
Platnost certifikatu se prodluzuje do 13.09.2012. Certifikovany vyrobek je vyrabén podle ovéfene
dokumentace uvedené v zakladnim certifikatu, dodatku &. 1, ¢. 2 a v tomto dodatku.
Technické parametry zistavaji beze zmén.

(16) Zprava ¢. . 02/0235-4 (2 strany)

(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti:  zlistavaji v platnosti

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecnost: zOstavaji v platnosti

&7
Odpovédna osoba: ﬁf;, Datum vydani: 13.09.2007
%
ES— =
n:.l
_ i o
vl % ;}}7’

£ \: s SiEemats
3 /’Z/i, % /(/éf,__;, AL 219
Ing. Sindler Jaroslav NB 1028

vedouci certifikatniho organu Strana: 2/3 ]
Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéne plnénim vseobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat mize byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FTZU. Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 396 232 713, fax +420 596 232 672, c-mail: flzuw@ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracéovani
(14) Dodatek ¢. 3

k ES certifikatu o pirezkouSeni typu ¢. FTZU 02 ATEX 0235X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE
Dokumentace: Datum ovéreni:
1. Navod pro pouziti CLM-36 (27 stran) 12.09.2007
2. Technické podminky CLM-36 (13 stran) 12.09.2007
3. Stitek 12.09.2007

Odpovédna osoba: Datum vydani: 13.09.2007

oy

Ing. Sindler Jaroslav

“vedouci certifikaéniho organu Strana; 3/3 '
Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim véeobecnych podminek FTZU.

FTZU). Pikartska 7. 716 07 Ostrava Radvanice. tel +420 596 232 713. fax +420 596 232 672. ¢c-mail: ftzullzu.cz



Eﬁﬂl& Fyzikalné technicky zkuSebni ustav
@? Ostrava-Radvanice

nDodatek ¢.2 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2),‘;, , Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
k v prostiedi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) C‘l‘slyc“)‘“F_‘Sicerhflkatu o prezkouseni typu:
L FTZU 02 ATEX 0235X

(4) Zafizeni neboochranny systém:  Kapacitni hladinomér typu CLM-36Xi (XiT)

(5) Vyrobce: Dlnel,si‘ .
(6) Adresa: U TESCOMY 249,760 01 Zlin, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro: - modifikaci certifikovaného vyrobku

(8) Modifikace certifikovaného zaﬁ.‘ieﬁt[‘(qc‘hranného systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
specifikovana v dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(9) Tento doplnék certifikatu typu plati poLl‘Ze;;
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smernl\
dalsi pozadavky, které musi spliovat vyrobce ne
na trh nebo do provozu.

oj‘typove pfezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
4/9/EC (NV 176/1997 Sb.). Tato smérnice uvadi
teré musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku

(10) Bezpetnost modifikovanych ¢asti byla ovéfena podle norem:

CSN EN 50014 : 1998 + A1, A2; CSN EN 50020 : 2003; CSN N 50281-1-1 : 1999; CSN 50284 : 1999

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliiku musi db‘sg

{x) 111 GDT83°C EExiallBT5
@ 11/2 GD T 83°C EExiallBT5

Tento ES certifikat o prezkouseni typu plati do: 11. 10. 2007

A
Odpovédna osoba: Datum vydani:

% redle

Ing. Sindler Jaroslav
vedouci certifika¢niho organu

Poéet stran: 3 ] 4
Strana: 1/3 7

e

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim v8eobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat mize byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FTZU, Pikartskd 7, 716 07 Ostrava Radvanice. tel +420 596 232 715, fax +420 596 232 672. e-mail: ftzu@ftzu.cz



ETZ0O Fyzikalné technicky zkusebni tistav

E? Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 2

k ES certifikatu o piezkouseni typu & FTZU 02 ATEX 0235X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:

Pro zvySeni odolnosti EMC byly vloZeny do vystupu souéastky filtru (L1, L2, T1, C12, C13, C9,
C10). Tim dochazi ke zméné vstupnich parametr(i. Ostatni drobné zmény kondenzator( a rezistori
a oscilatoru Ul nemaji vliv na troven bezpeénosti.

Maximudlni vstupni parametry:

U=30V;=132mA; P;=099 W; C;=370nF; L; = 0,9 mH

T, =-20°C az +60°C — pro 1GD

T, =-40°C az +75°C — pro 2GD

(16) Zprava ¢.:  02/0235-3 (9 stran)

(17) ZvIa&tni podminky pro bezpe&né pouziti:  zGstavaji v platnosti

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost: zlstavaji v platnosti

Odpovédna osoba: Datum vydani: 12.06.2006

| —

% Zc//év

Ing. Sindler Jaroslav

Podet stran: 3

vedouci certifikaéniho organu Strana; 2/3

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat mlzZe byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkaliv zmén (véetné dalsich stran).
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Fyzikainé technicky zkusebni Gstav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 2
Kk ES certifikatu o prezkouSeni typu ¢. FTZU 02 ATEX 0235X
(19) SEZNAM DOKUMENTACE
Dokumentace: Datum ovéreni:
1. Navod pro pouziti (6 stran) 09.06.2006
2. Vyrobni dokumentace:
a) Popis (4 strany) 09.06.2006
b) Vykresy 09.06.2006
Pifloha 1:  Schéma zapojeni CLM-36Xi 09.06.2006
Ptiloha 2: Osazovaci schéma CLM-36Xi deska CLM-Z 09.06.2006
Ptiloha 3: Osazovaci schéma CLM-36Xi deska CLM-E 09.06.2006
Piiloha 4: Osazovaci schéma s hodnotami prvki CLM-36Xi deska CLM-Z 09.06.2006
(strana soucastek)
Piiloha 5:  Osazovaci schéma s hodnotami prvki CLM-36Xi deska CLM-Z 09.06.2006
(strana spoji)
Piiloha 6: Osazovaci schéma s hodnotami prvkii CLM-36Xi deska CLM-E 09.06.2006
(strana spoji)
Priloha 7: Motiv plodného spoje CLM-36Xi deska CLM-Z 09.06.2006
Priloha 8: Motiv plo$ného spoje CLM-36Xi deska CLM-E 09.06.2006
Ptiloha 9: Seznam soudastek CLM-36Xi 09.06.2006
3. Technické podminky CLM-36 (11 stran) 09.06.2006
4. Program zkousek CLM-36Xi (XiT) (2 strany) 09.06.2006

Odpovédna osoba: Datum vydani: 12.06.2006

[ng. Sindler Jarosiav Pocet stran: 3
vedouci certifikacniho organu Strana: 3/3

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat miZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetn& dalsich stran).
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice

nDodatek ¢.1 k ES certifikatu o pfezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostfedi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 176/1997 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu:
FTZU 02 ATEX 0235X

(4) Zafizeni nebo ochranny systém:  Kapacitni hladinomér typu CLM-36Xi XiT)

(5) Vyrobce: Din
(6) Adresa:  Na V)'fsyl ni 541, 760 01 Zlin, Cesk4 republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pre - modifikaci certifikovaného vyrobku

- rozsifeni fady o novy model (variantu)

(8) Modifikace certifikovaného zatizeni (ochranneho systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
specifikovana v dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(9) Tento doplnék certifikatu typu plati pouze pro typové pfezkouSeni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice’ 94/9/EC (NV 176/1997 Sb.). Tato smérnice uvadi
dal$i poZadavky, které musi spliovat vyrobce nebo ktere musi byt spinény pfed uvedenim vyrobku
na trh nebo do provozu.

(10) Bezpecnost modifikovanych &asti byla ovéfena podie nor“e‘;i

CSN EN 50014 : 1998 + A1, A2; CSN EN 50020 : 1996; CSN EN 50281-1-1 : 1999; CSN 50284 : 1999

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto doplitku musi obsahovat tyto symboly:

@& 111 GD T 83°C EExiallBT5
@ 111/2GD T 83°C EEx ialIB T5

Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati do: 11. 10. 2007

Odpovédna osoba:

,ﬂ

wa

Ing. Sindler Jaroslav Pocet stran: 3
vedouci certifikacniho organu Strana: 1/3

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU
Tento dodatek k certifikat mize byt rozmnoZzovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).
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Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1

k ES certifikatu o prezkouSeni typu & FTZU 02 ATEX 0235X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systemu:
Doslo k rozsifeni o nové modely CLM - 36Xi _-12- ;CLM-36Xi_ -22- aCLM-36Xi_-
32 - . Tato modifikace se tyka provedeni elektrod, které jsou nyni izolované materidlem FEP
a vmodelu CLM - 36Xi - 32 - _ je navic izolovano materidlem PTFE i zdvazi. JelikoZ jsou
elektrody elektrostaticky uzemnény a nabijitelnd vrstva ma tloustku mens$i nez 2 mm, nedochazi ke
snizeni trovné bezpecnosti daného zafizeni.
Technické parametry zlstavaji v platnosti.

(16) Zprava &.:  02/0235-2 (7 stran)

(17) Zvlastni podminky pro bezpetné pouziti:  zlistavaji v platnosti

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpec¢nost:
Pokryty normami dle (10).

Odpovédna osoba: o " Datum vydani: 20.10.2003

Za
) /7 cclts . :
Ing. Sindler Jaroslav e Pocet stran: 3
vedouci certifikatniho organu e Strana: 2/3

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat maZe byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).
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Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1
k ES certifikatu o prezkouseni typu ¢. FTZU 02 ATEX 0235X
(19) SEZNAM DOKUMENTACE
l. Technické podminky CLM-36 (11 stran) 10 /2003
2. Navod k pouziti (4 strany) 10 /2003
3. Vyrobni dokumentace CLM-36Xi(XiT) (4 strany) 10 /2003
4. Vykresy €.: CLM—-36-12-000 22.09.2003
CLM —-36-2X-200 22.09.2003
CLM -36-32-300 22.09.2003
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Fyzikalné technicky zkusebni Ustav

Ostrava-Radvanice

(1) ES Certifikat o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostifedi s nebezpeéim vybuchu
podlie Smérnice 94/9/EC (NV 176/1997 Sh.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:

FTZU 02 ATEX 0235X

(4) Zafizeni nebo ochranny systém:  Kapacitni hladinomér typu CLM-36Xi (XiT)

(5) Vyrobce: Dinel, s.r.o.,

(6) Adresa: Na Vysluni 541, 760 01 Zlin, Ceska republika

(7) Toto zafizeni nebo ochranny systém a jakakoliv jeho schvalena varianta je specifikovana v tomto

certifikatu a dokumentaci jejiz seznam je uveden déle.

(8) Fyzikainé technicky zkuSebni ustav, notifikovany organ ¢. 1026 podle €lanku 9 smérnice Rady
94/9/EC z 23. biezna 1994, potvrzuje, Ze u vySe uvedeného zafizeni nebo ochranného systému
bylo ovéfeno spinéni zékladnich pozadavkl na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se
knavrhu a konstrukci zafizeni a ochranného systému uréeného pro pouziti v prostiedi
s nebezped&im vybuchu, které jsou uvedeny v pfiloze Il této smérnice.

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny v dlvérné zpravé &.:
02/0235 z 30.08.2002
(9) Splnéni zakladnich pozadavki na ochranu zdravi a bezpe¢nost je zajisténo ovéfenim shody s:

CSN EN 50014 : 1998 + A1, A2; CSN EN 50020 : 1996; CSN EN 50281-1-1 : 1999; (SN 50284 : 1999

(10) Pokud je za ¢islem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokragovani tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti vyrobku.

(11) Tento ES certifikat o pfezkouSeni typu plati pouze pro konstrukci, ovéfovani a zkousky uvedeného
zafizeni nebo ochranného systému podle smérnice 94/9/EC.
Pro vyrobu a dodavani tohoto zafizeni nebo ochranného systému plati dalsi pozadavky této
smeérnice. Téchto pozadavkl se tento certifikat netyka.

(12) Oznaleni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahovat:

€ 111 GDT83°C EExiallBT5
@ I11/2 GD T 83°C EExiallB T5

Datum vydani: 11.10.2002

Ing. Sindler Jaroslav

vedouci certifikaéniho organu Pocet stran: 1/3

T .
Vydani tohoto certifikatu je podmifigno-pifienim vieobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat miZe byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FTZU, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 715, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@fizu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni astav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

a4 ES Certifikat o pFezkouSeni typu & FTZU 02 ATEX 0235X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:
Kapacitni hladinoméry typu CLM-36Xi- - jsou urleny ke spojitému meéfeni vysky hladiny
elektricky vodivych i nevodivych kapalin, sypkych materidld a granulati, v nadrzich,
zasobnicich a jimkach. Vysku hladiny prevadgji na proudovy el. signal 4 az 20 mA. Vyrabgji se
ve variantdch styovou elektrodou, tySovou elektrodou a referenéni trubkou a lanovou
elektrodou. Déile pak ve variantich s izolovanou elektrodou, anebo elektrodou neizolovanou.
Vsechna provedeni pak i v modifikaci pro vysoké teploty s oznadenim CLM-36XiT- - .
Maximaln{ vstupni parametry: Ui=24V; =100 mA; P;=0,9 W
Vnitini indukénost L = 10 pH a vnitini kapacita C; = 100 nF
Rozsah pracovnich teplot méfené latky:  a) ty&ova neizolovana elektroda — 40°C a3 + 200°C
b) tyCova izolovana elektroda — 40°C az + 120°C
c) lanova s izolovanym lanem — 40°C aZ + 105°C

(16) Zprava &.:  02/0235 (36 stran)

(17) Zviastni podminky pro bezpesné pouziti:

17.1 Zatizeni je uréeno k ptipojeni k napajeci jednotce typu PIU-420.

17.2Pti pouziti jiného schvaleného zatizeni, jehoZ vystupni parametry odpovidaji vyse uvedenym
vstupnim parametrim je nutné, aby bylo s galvanickym oddélenim, anebo v pfipadé pouzit
zafizeni bez galvanického oddgleni (Zenerovych bariér) je nutno provést vyrovnani potenciali
mezi snimacem a mistem uzemnéni bariér.

17.3 Provedeni CLM-36Xi je mozno umistit v zén& 0 anebo zéné 20. V provedeni CLM-36XiT je
mozné v zo6né 0 a v z6né 20 umistit pouze elektrodovou &ast a hlavici s elektronikou pak v zoné 1
anebo z6né 21. Maximalni teplota elektrod je rovna teplots méfené latky.

17.4 Pi pouZiti v z6n& 0 musi pFitomna vybuina atmosféra tvofena smési vzduchu s plyny, parami
nebo mlhami spliovat: -20°C < T, £60°C; 0,8 bar<p < 1,1 bar

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:
Pokryty normami dle (9).

Odpovédr;é‘éé“dba: Datum vydani: 11.10.2002

= 4
Ing. Sindler Jaroslav

vedouci certifikaéniho organu Pocet stran: 2/3

Vydéani tohoto certifikatu je podminéno plnénim vSeobecnych podminek FTZU..
Tento certifikat maZe byt rozmnoZovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (v&etné dalgich stran).

FTZU, Pikartska 7,716 07 Ostrava Radvanice, tel +420 596 232 715, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@fizu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni Ustav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

a9y ES Certifikat o piezkouSeni typu ¢ FTZU 02 ATEX 0235X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE
1. Certifikit FTZU 01 Ex 0162 (3 strany) ze dne 03.04.2001
2. Navod k pouziti CLM (4 strany) 09 /2002

Vyrobni dokumentace:

(VS

Pifloha 1:  Schéma zapojeni CLM-36 ovéfeno dne 26.03.2001
Piiloha 2: Osazovaci schéma a motiv plogného spoje CLM-36
deska CLM-Z (strana sougéstek) ovéieno dne 26.03.2001
Priloha 3: Osazovaci schéma a motiv plo§ného spoje CLM-36
deska CLM-Z (strana spoj) ovéfeno dne 26.03.2001
Priloha 4:  Osazovaci schéma a motiv plo§ného spoje CLM-36
deska CLM-E (strana souééstek) ovéreno dne 26.03.2001
Pfiloha 5:  Osazovaci schéma a motiv plo§ného spoje CLM-36
deska CLM-E (strana spoji) ovéfeno dne 26.03.2001
Piiloha 7:  Nastavovaci prvky CLM-36 ovéieno dne 26.03.2001
Priloha 8: Seznam souéastek CLM-36 ovéieno dne 26.03.2001
Pifloha 9:  Obsah &titku CLM-36 ovéieno dne 26.03.2001
4. Vykresy €.. CLM-36-XX-000 ze dne 01.03.2002
CLM-36-11-000 ze dne 01.03.2002
CLM-36-30-300 ze dne 01.03.2002
CLM-36-2X-200 ze dne 04.04.2001
CLM-36T-XX-050 ze dne 04.04.2001
CLM-36-31-000 ze dne 04.04.2001
CLM-36-20-SP1 ze dne 04.04.2001
5. Technické podminky CLM-36 (11 stran) 06 /2002
6. Program zkousek CLM-36 (3 strany) 0672002
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