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@ Ostrava - Radvanice

Dodatek €. 5 k Certifikatu EU prezkouseni typu

Zarizeni nebo ochranné systémy ur¢ené pro pouziti
v prostfedi s nebezpeéim vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

Cislo certifikatu EU prezkouseni typu:

FTZU 04 ATEX 0136

Vyrobek:  Napajeci a vyhodnocovaci jednotky typ NxxU-8xx
Vyrobce: Dinel s r.o.

Adresa: U Tescomy 249, 760 01 Zlin, Ceska republika

Tento dodatek rozsifuje ES certifikat o prezkouseni typu & FTZU 04 ATEX 0136X, vztahujici se
k navrhu a konstrukci vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu
a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je
uveden dale. |

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, oznameny subjekt & 1026, podle &lanku 17 smérnice
Evropského parlamentu a Rady ¢. 2014/34/EU z 26.02.2014, potvrzuje, Ze u vySe uvedeného vyrobku
bylo ovéfeno splnéni zakladnich pozadavk(l na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se k navrhu
a konstrukci produktu uréeného pro pouZiti v prostfedi s nebezpegim vybuchu, které jsou uvedené
v pfiloze Il této smérnice. ;

ES certifikaty o pfezkouseni typu vydané podle smérnice 94/9/ES a platné pfed G€innosti smérnice
2014/34/EU (20.04.2016), mohou byt, v souladu s ¢lankem 41 smérnice 2014/34/EU, povazovany za
certifikaty vydané ve shodé se smérnici 2014/34/EU. Dodatky k témto ES certifikatim o prezkouseni
typu mohou nést i nadale piivodni &islo certifikatu vydaného pred 20.04.2016.

Bezpetnost vyrobku byla ovéfena podle norem:
CSN EN IEC 60079-0:2018, CSN EN 60079-11:2012

Pokud je za ¢&islem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokra¢ovani tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpeéné pouZiti vyrobku.

Oznacéeni vyrobku musi obsahovat:

€ 11 (1)G [Exia Ga] lIC
& I (1)D [Exia Da] liC " &
€ 1(M1) [Ex ia Ma] | XV L~

Tento certifikat plati do:  31.10.2029 )

."L"' \l"—.. .
Odpo 7y Datum vy&ni: 25.10.2024 '
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/ng. Luk&$ Martinak Strana: 1/3

edouci certifikaéniho organu

Vlydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikdt miZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
) tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



ﬁz& FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV

@ Ostrava - Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 5

k Certifikatu EU piezkouseni typu &. FTZU 04 ATEX 0136

(15) Popis zmén vyrobku:

Piedmétem tohoto dodatku je:
- prodlouzeni platnosti certifikatu,
- modifikace vyrobku,
- roz&ifeni technickych parametr(,
- hodnoceni podle aktualné& platnych norem,
- zrudeni zvlastni podminky pouZziti.

Tento dodatek popisuje drobné zmény vnitfnich elektronickych prvk{l vyrobku. Platnost certifikatu byla
prodlouzena o pét let. Technické parametry certifikovaného vyrobku byly rozsifeny o vystupy relé a
tranzistorové spinace. Seznam aktualni dokumentace je uveden v odstavci (19) tohoto dokumentu.

Technické parametry:

Teplota okoli: -20°C az +60°C
Stupen kryti: IP20

Napajeni (svorky 9a 13): Um =253V

Relé vystupy (svorky 10, 11, 12 a 14, 15, 16): Um =253 V
Varianta 230V: 250 V AC/ 2A /100 VA, 250 VDC / 2A /50 W
Varianta 24V: 40 VAC/2A/80VA,40VDC/2A/80W

Varianty NSSU-811-230V-T, NSSU-811-24V-T, NDSU-822-230V-T, NDSU-822-24V-T:
Tranzistorovy spina¢ (svorky 11,12 a 15, 16): Um =253 V

Jiskrové bezpecné NAMUR obvody (svorky 5,6 a 7,8) :
Uo=10,5V;lo=10,4 mA; Po=27,3mW; Co=1,8 yF; Lo =150 mH

(16) Zpravad.  04/0136/5

(17) Zvlastni podminky pouziti:
Nejsou.

(18) Zakladni poZzadavky na ochranu zdravi a bezpecnost:
Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe&nost jsou pokryty normami uvedenymi v bodé (10)

tohoto dodatku.
Qdpovédna 5% . Datum vydani: 25.10.2024

ng. Lukas Martinak Strana: 2/3
vedouci certifika¢niho organu

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pinénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén {véetné dalSich stran).

- FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz
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(13)

(14)

Ex

k Certifikatu EU prezkouseni typu &. FTZU 04 ATEX 0136

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNIi USTAV
Ostrava - Radvanice

(19) Seznam dokumentace:

Cislo

NxxU-8xx-SZ-01
NxxU-8xx-SZ-02
NxxU-8xx-SZ-03
NxxU-8xx-SZ-04
NxxU-8xx-0S-01
NxxU-8xx-08-02
NxxU-8xx-05-03
NxxU-8xx-0S-04
NxxU-8xx-MO-01
NxxU-8xx-MO-02
NxxU-8xx-MO-03
NxxU-8xx-MO-04
NxxU-8xx-SS-01
NxxU-8xx-SS-02
NxxU-8xx-5S8-03
NxxU-8xx-SS-04
NxxU-8xx-OD-01
NxxU-8xx-OD-02
NxxU-8xx-OD-03
NxxU-8xx-0OD-04
NxxU-8xx-0OD-05
NxxU-8xx-0OD-06
NxxU-8xx-0OD-07
NxxU-8xx-0D-08
NxxU-8xx-0D-09

Strany
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ng. Lukas Martinak

vedouci certifikacniho organu

Vydani tohoto certifikdtu je podmin&no pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikdt miZe byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkeliv zmén (véetné dalSich stran).

- FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartsk4 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz

Pokracovani

Dodatek ¢. 5

Datum
09.2024
09.2024
09.2024
06.2009
25.09.2024
25.09.2024
12.07.2019
12.07.2019
12.07.2019
12.07.2019
12.07.2019
12.07.2019
12.07.2019
12.07.2019
12.07.2019
12.07.2019
25.09.2024
25.09.2024
12.07.2019
12.07.2019
30.07.2014
30.07.2014
25.09.2024
25.09.2024
25.09.2024
25.09.2024
25.09.2024
25.09.2024
25.09.2024

Nazev

Navod

Technické podminky
Vyrobni dokumentace

Plan zkousek

Schéma NxxU-8xx-230V-_
Schéma NxxU-8xx-24V-_
Schéma NxxU-8xx-__ V-R

Schéma NxxU-8xx-___ V-T

Rozmisténi sou¢astek NxxU-8xx-230V-R
Rozmisténi soucastek NxxU-8xx-24V-R
Rozmisténi soucastek NxxU-8xx-230V-T
Rozmisténi soucastek NxxU-8xx-24V-T
DPS NxxU-8xx-230V-R

DPS NxxU-8xx-24V-R

DPS NxxU-8xx-230V-T

DPS NxxU-8xx-24V-T

Kusovnik NxxU-8xx-230V-_

Kusovnik NxxU-8xx-24V-_

Kusovnik NxxU-8xx-  V-R

Kusovnik NxxU-8xx-  V-T

Stitek NxxU-8xx-230V-_
Stitek NxxU-8xx-24V-_
Stitek NSSU-811-___ V-R

Stitek NSSU-811-___ V-T

Stitek NSSU-812-  V-R

Stitek NDSU-822-_ V-R

Stitek NDSU-822-___ V-T
Stitek NLCU-821-___ V-R

Stitek NLCU-822-  V-R

Datum vydani: 25.10.2024

Strana: 3/3


















Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice

mDodatek ¢€.2 k ES certifikatu o prezkouseni typu

(2) Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpecim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o ptezkouseni typu:

FTZU 04 ATEX 0136X

(4) Zafizeni nebo ochranny systém:  Napdjeci a vyhodnocovaci jednotky NxxU-8xx
(5) Vyrobce: Dinel, s.r.o.,

(6) Adresa: U Tescomy 249,760 01 Zlin, Cesk4 republika

(7) Dodatek k certifikatu plati p‘rot .- modifikaci certifikovaného vyrobku

(8) Modifikace certifikovaného zafizenf .(O‘G_hranného systemu) a jakékoliv jeho schvélené varianty jsou
specifikovana v dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(9) Tento doplnék certifikatu typu plati pouze pro typové prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi dalsi
pozadavky, které musi spliiovat vyrobce nebo které musi byt splnény pred uvedenim vyrobku na trh
nebo do provozu. -

(10) Bezpecnost modifikovanych ¢asti byla ovérena podle ndrerh:u. ‘
CSN EN 60079-0 : 2007; CSN EN 6()019-11 12007

(11) Oznaceni zafizeni konstruovaného podle tohoto doplitku musi obsahovat tyto symboly:
E» 1(1)G [Exia]llC
Ex 1(M1) [Exia]l

(12) Platnost certifikatu s timto dopliikem je do: 27. 10. 2014

Odpoveédna osoba: Datum vydani: 04:2010
—_ .
/,/I .':;'j A ﬁé é/ p ‘Z;
Ing. Sindler Jaroslav Pocet stran: 3 ¢ \\
vedouci certifikacniho organu Strana: 1/3

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno plnénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat maze byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vcetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111. fax +420 596 232 672, ¢c-mail: ftzu@fitzu.cz, web: www.ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni Gstav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek €. 2

k ES certifikatu o pfezkouSeni typu ¢ FTZU 04 ATEX 0136X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:
Je povolen novy typ transformatoru STROPTEL 430-0183.
Tyto zmény nemaji vliv na troveii bezpe&nosti.

Technické parametry ziistavaji beze zmén.

(16) Zprava ¢.:  04/0136-2 (10 stran)

(17) Zvlastni podminky pro bezpe¢né pouziti:  zlstavaji v platnosti

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe&nost:
Pokryty normami dle (10).

Odpovédna osoba: Datum vydani: 23.04.2010

. :vl'w.f ' ¥
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Ing. Sindler Jaroslav \\\NB 1028~
vedouci certifikacniho organu e

N\,

Strana: 2/3

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pInénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat mUze byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartsk4 7. 716 07 Ostrava Radvanice.
tel +420 595223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: fizu@fizu.cz. web: www. ftzu.cz



Fyzikalné technicky zkusebni ustav

Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 2
k ES certifikatu o pirezkouSeni typu ¢. FTZU 04 ATEX 0136X
(19) SEZNAM DOKUMENTACE
1. Vykres ¢. 430-0183 ze dne 26.11.2009
2. Vykresy:
e Piiloha I: Schéma zapojeni NxxU-8xx -230V-R

e Piiloha 9: Seznam soucéastek NxxU-8xx -230V-R
e Piiloha 10: Schéma zapojeni NxxU-8xx -24V-R

e  Priloha 18: Seznam sou¢astek NxxU-8xx -24V -R
e  Piiloha 19: Schéma zapojeni NxxU-8xx -230V-T
e  Priloha 24: Seznam soudastek NxxU-8xx -230V -T
*  Priloha 25: Schéma zapojeni NxxU-8xx -24V-T

e  Priloha 30: Seznam sou¢astek NxxU-8xx -24V -T
Vsechny Piilohy ovéieny dne 22.04.2010.

Odpovédnd osoba: S VGAL TN Datum vydani: 23.04.2010
. ’/4< 2 / . A e ,
Ing. Siridler Jaroslav - 7. 5% a:;;;;w;mf,
vedouci certifikadniho organu \:5@ ) .‘ﬂmrvgfjg > Strana: 3/3

Vydani tohoto certifikatu j&-pod ) n;o‘,%%pe véeobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat mize byt rozmnozovan pouze veelkd a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik, Pikartské 7. 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.fizu.cz



@F Z& Fyzikalné technicky zkusebni ustav
@ Ostrava-Radvanice

(;)Dodatek €.1 k ES certifikatu o prezkouseni typu

2) Zarizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
v prostiedi s nebezpeéim vybuchu
podle Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.)

(3) Cislo ES certifikatu o pfezkouseni typu:

FTZU 04 ATEX 0136X

(4) Zafizeni nebo ochranny systém:  Napajeci a vyhodnocovaci jednotky NxxU-8xx
(5) Vyrobce: Dinel, s.r.o.,
(6) Adresa: U Tescomy 249, 760 01 Zlin, Ceska republika

(7) Dodatek k certifikatu plati pro: ' - ovefeni podle nového vydani norem
b prodlouZeni platnosti certifikatu
- modifikaci certifikovaného vyrobku

(8) Modifikace certifikovaného zafizeni (ochranﬁého systému) a jakékoliv jeho schvalené varianty jsou
specifikovana v dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(9) Tento dopInék certifikatu typu plati pouze pro typoVé, prezkouseni koncepce a konstrukce vzorku
vyrobku podle pfilohy 3 (odstavec 6) Smérnice 94/9/EC1(N_V 23/2003 Sb.). Tato smérnice uvadi dalsi
pozadavky, které musi splfiovat vyrobce nebo které musi B'yt_splnény pfed uvedenim vyrobku na trh
nebo do provozu. N

(10) Bezpetnost modifikovanych ¢asti byla ovéfena podle norem: :
CSN EN 60079-0 : 2007; CSN EN 60079-11 : 2007

(11) Oznageni zafizeni konstruovaného podle tohoto dopliiku musi obsahovat tyto symboly:
E 11(1)G [Exia] llC
€ 1(M1) [Exia]l

(12) Platnost certifikatu s timto doplitkem je do: 27 10. 2014

Odpovédna osoba: Datum vydani:
-
Ing. Sindler Jaroslav Pocet stran: 4
vedouci certifikatniho organu A 210 Strana: 1/4 iL \
~Ve 1028 -

Vydani tohoto dodatku k certifikatu jé\pb'dﬁi]éno plnénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat maze byt rozmnozovéan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAYV, stitnf podnik, Pikartské 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.fizu.cz



@F Z& Fyzikalné technicky zkusebni ustav

@ Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1

k ES certifikatu o piezkouseni typu & FTZU 04 ATEX 0136X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systéemu:
Pivodni fada jednotek s reléovym vystupem je rozsifena o jednotky s galvanickym oddélenim. Tim
dochazi k rozsifeni o koncovku ,,-T* (tranzistorovy vystup) nebo ,,-R* (reléovy vystup). Je povolen
novy typ transforméatoru PTF-20HR.011. Zaroveti dochazi ke zméné plosného spoje.
Tyto zmény nemaji vliv na troveri bezpecnosti.
Certifikovany vyrobek je vyrabén podle ovéfené dokumentace uvedené v zakladnim certifikdtu a tomto
dodatku a spliiuje pozadavky aktualizovanych norem uvedenych v bodé (10).
Platnost certifikatu se prodluzuje do 27.10.2014.

Technické parametry ziistavaji beze zmén.

(16) Zprava ¢.:  04/0136-1
(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti:  ziistavaji v platnosti

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe¢nost:
Pokryty normami dle (10).

Odpovédna osoba:

Ing. Sindler Jaroslav B
vedouci certifikaéniho organu Strana: 2/4

Datum vydani: 27.10.2009

Vydani tohoto dodatku k certifikatu je podminéno pinénim vSeobecnych podminek FTZU.
Tento dodatek k certifikat miize byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAYV, statni podnik, Pikartska 7, 716 07 Ostrava Radvanice,
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, e-mail: ftzu@ftzu.cz, web: www.fizu.cz



170 Fyzikaln technicky zkusebni tstav

@ Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1

k ES certifikatu o prezkouSeni typu ¢. FTZU 04 ATEX 0136X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE
1. Technické podminky NxxU-8xx (21 stran) 06/2009
2. Program zkousek NxxU-8xx (2 listy) 06/2009
3. Vyrobni dokumentace NxxU-8xx (8 stran) 06/2009
4. Vykresy:
e Pfiloha 1: Schéma zapojeni NxxU-8xx -230V-R oveieno 27.10.2009
e  Piiloha 2: Osazovaci schéma plo$ného spoje NxxU-8xx -230V-R ovéieno 27.10.2009
e  Priloha 3: Osazovaci schéma NSSU-811-230V-R s hodnot. prvka ovéieno 27.10.2009
e  Ptiloha 4: Osazovaci schéma NSSU-812-230V-R s hodnot. prvki ovéfeno 27.10.2009
e  Ptiloha 5: Osazovaci schéma NDSU-822-230V-R s hodnot. prvki ovéieno 27.10.2009
e  Piiloha 6: Osazovaci schéma NLCU-821-230V-R s hodnot. prvki ovéieno 27.10.2009
e  Priloha 7: Osazovaci schéma NLCU-822-230V-R s hodnot. prvki ovéfeno 27.10.2009
e  Piiloha 8: Motiv plo$ného spoj. NxxU-8xx -230V-R (str. soucast. i spojii) ovéfeno 27.10.2009
e  Pfiloha 9: Seznam soucastek NxxU-8xx -230V-R ovéieno 27.10.2009
e  Priloha 10: Schéma zapojeni NxxU-8xx -24V-R ovéieno 27.10.2009
e  Piiloha 11: Osazovaci schéma plo$ného spoje NxxU-8xx -24V-R ovéreno 27.10.2009
e  Piiloha 12: Osazovaci schéma NSSU-811-24V-R s hodnot. prvkii ovéteno 27.10.2009
e  Piiloha 13: Osazovaci schéma NSSU-812-24V-R s hodnot. prvki ovéreno 27.10.2009
e  Pfiloha 14: Osazovaci schéma NDSU-822-24V-R s hodnot. prvki ovéteno 27.10.2009
e  Priiloha 15: Osazovaci schéma NLCU-821-24V-R s hodnot. prvki oveéieno 27.10.2009
e  Piiloha 16: Osazovaci schéma NLCU-822-24V-R s hodnot. prvki oveéieno 27.10.2009
e Piiloha 17: Motiv plo§ného spoje NxxU-8xx -24V-R (str. soucast. i spoji) ovéfeno 27.10.2009
e  Ptiloha 18: Seznam soucastek NxxU-8xx -24V -R ovéfeno 27.10.2009
e  Piiloha 19: Schéma zapojeni NxxU-8xx -230V-T ovéreno 27.10.2009
e  Piiloha 20: Osazovaci schéma plo$ného spoje NxxU-8xx -230V-T ovéieno 27.10.2009
e  Piiloha 21: Osazovaci schéma NSSU-811-230V-T s hodnot. prvki ovéteno 27.10.2009
e  Piiloha 22: Osazovaci schéma NSSU-812-230V-T s hodnot. prvki ovéteno 27.10.2009
e  Pfiloha 23: Motiv plosného spoj. NxxU-8xx -230V-T (str. soucast. i spojii)ovéfeno 27.10.2009

(RCAk T
Odpovédna osoba: /Q/‘% G Datum vydani: 27.10.2004
/ f:t."l = ek K
Wo Z Ei
Ing. Sindler Jaroslav \7s, S il Y,
vedouci certifikadniho organu 1 A0 210 Strana: 3/4

Vydani tohoto certiﬁ?étujémodm‘nféno/plnénim véeobecnych podminek FTZU.
Tento certifikat mize byt rozmnoZovai pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalSich stran).
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@ Ostrava-Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Dodatek ¢. 1

k ES certifikatu o piezkouseni typu & FTZU 04 ATEX 0136X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

e  Ptiloha 24: Seznam soucastek NxxU-8xx -230V-T ovéieno 27.10.2009
e  Priloha 25: Schéma zapojeni NxxU-8xx -24V-T ovéteno 27.10.2009
e  Priloha 26: Osazovaci schéma plosného spoje NxxU-8xx -24V-T ovéteno 27.10.2009
e Priloha 27: Osazovaci schéma NSSU-811-24V-T s hodnot. prvki ovéteno 27.10.2009
e  Piiloha 28: Osazovaci schéma NSSU-812-24V-T s hodnot. prvki ovéieno 27.10.2009
e  Priiloha 29: Motiv plosného spoj. NxxU-8xx -24V-T (str. soucést. i spoji) ovéfeno 27.10.2009
e  Piiloha 30: Seznam soucastek NxxU-8xx -24V-T ovéfeno 27.10.2009
e Piiloha 31: Vykres ¢elniho panelu NxxU-8xx -230V-x, NxxU-8xx -24V-x ovéieno 27.10.2009

(frézovani otvorti)

Piiloha 32: Obsah ¢elniho panelu NxxU-8xx -230V-x a ¢islovani svorek  ovéieno 27.10.2009
Ptiloha 33: Obsah ¢elniho panelu NxxU-8xx -24V-x a Cislovani svorek  ovéreno 27.10.2009
Ptiloha 34: Obsah bo¢niho $titku NSSU-811-230V-R a NSSU-811-24V-R ovéieno 27.10.2009
Pfiloha 35: Obsah bo&niho Stitku NSSU-811-230V-T a NSSU-811-24V-T ovéteno 27.10.2009
Piiloha 36: Obsah boéniho Stitku NSSU-812-230V-R a NSSU-812-24V-R o 1“ eno 27.10.2009
Piiloha 37: Obsah boénih. stitku NDSU-822-230V-R a NDSU-822-24V-R ovéieno 27.10.2009
Piiloha 38: Obsah bo&nih. stitku NDSU-822-230V-T a NDSU-822-24V-T ovéreno 27.10.2009
Piiloha 39: Obsah boéniho $titku NLCU-821-230V a NLCU-821-24V oveéfeno 27.10.2009
Piiloha 40: Obsah boéniho $titku NLCU-822-230V a NLCU-822-24V véieno 27.10.2009
Pfiloha 41: Obsah stitku s vyrobnim ¢islem véteno 27.10.2009
Ptiloha 42: Program mikroprocesoru U1 véieno 27.10.2009
Ptiloha 43: Technické parametry soudastek ovlivitujicich jiskr. bezpecnost véieno 27.10.2009
Piiloha 44: Technické parametry krabicky DOLD KO 4300S overeno 27.10.2009
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Fyzikalné technicky zkusebni tstav

Ostrava-Radvanice

(1) ES Certifikat o prezkouseni typu

(2) Zariizeni uréené pro pouziti v prostiedi
s nebezpecim vybuchu podle
Smérnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sh.)

(3) Cislo ES certifikatu o prezkouseni typu:
FTZU 04 ATEX 0136X

(4) Zafizeni nebo ochranny systém:  Napajeci a vyhodnocovaci jednotky NxxU-8xx

(6) Vyrobce: Dinel, s.r.o.,

(6) Adresa: Na Vysluni 541, 760 01 Zlin, Ceska republika

(7) Toto zafizeni nebo ochranny systém a jakakoliv jeho schvalena varianta je specifikovana v tomto
certifikatu a dokumentaci jejiz seznam je uveden dale.

(8) Fyzikainé technicky zkusebni ustay, notifikovany organ ¢. 1026 podle ¢lanku 9 smérnice Rady
94/9/EC z 23. bfezna 1994, potvrzuje, Ze u vySe uvedeného zafizeni nebo ochranného systému
bylo ovéfeno spinéni zakladnich poZadavkil na ochranu zdravi a bezpeénost vztahujicich se
knavrhu a konstrukci zafizeni a ochranného systému uréeného pro pouziti v prostredi
s nebezpecim vybuchu, které jsou uvedeny v pfiloze Il této smérnice.

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny v dlveérné zprave &.:
04/0136 2 20.09.2004
(9) Splnéni zakladnich pozadavkl na ochranu zdravi a bezpecnost je zajisténo ovérenim shody s:

CSN EN 50014 : 1998 + A1, A2; CSN EN 50020 : 2003

(10) Pokud je za cislem certifikatu uveden symbol X", jsou v pokradovani tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti vyrobku.

(11) Tento ES certifikat o pfezkouseni typu plati pouze pro konstrukci, ovéfovani a zkousky uvedeného
zafizeni nebo ochranného systému podle smérnice 94/9/EC.
Pro vyrobu a dodavani tohoto zafizeni nebo ochranného systému plati dal$i pozadavky této
smérnice. Téchto pozadavki se tento certifikat netyka.

(12) Oznaceni zafizeni nebo ochranného systému musi obsahovat:
Ex 11 (1)G [EExia] llC
Ex 1(M1) [EExia]

Tento ES certifikat o prezkous$eni typu plati do: 21. 09. 2009

Datum vydan: 25)9.2'0 i

,"f"
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éﬁl& Fyzikalné technicky zkusebni tGstav
@ Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

a4y ES Certifikat o piezkouseni typu ¢. FTZU 04 ATEX 0136X

(15) Popis zafizeni nebo ochranného systému:
Napdjeci a vyhodnocovaci jednotky NxxU-8xx jsou névazni zafizeni uréena k napajeni a
vyhodnocovani stavu snimadi typu NAMUR. Vyrabgji se v jednokanalové anebo dvoukanalové
verzi s moznosti detekce poruchovych stavii. Zakladni dvé verze se lisi napajecim napétim
Jednotek a to 230 V nebo 24 V. Vystupy jsou bezpotencialové kontakty dvou relé.

Maximalni parametry vstupniho jiskrové bezpecného obvodu:
Uo=10,5V; I, = 10,4 mA; P, = 27,3 mW; L, = 150 mH; C, = 1,8 pF
U,=253V

Teplota okoli: -20°C < T, <+ 60°C

(16) Zprava ¢.:  04/0136

(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouZiti:

Pi pouZiti v diilnich podminkach musi byt jednotky NxxU-8xx umistény bud’ v prostoru bez
nebezpedi vybuchu, anebo musi byt umistény uvnit pevného zavéru typu ,,d“.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe&nost:

Jsou obsaZeny v norméch uvedenych vbodé 9 tohoto certifikdtu, podle kterych byl vyrobek
ovéfovan a v ndvodu k obsluze zpracovaném vyrobcem.

Odpovédna osoba: Datum vydani: 21.09.2004
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Fyzikalné technicky zkusebni tstav

Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

a4y ES Certifikat o prezkouseni typu ¢. FTZU 04 ATEX 0136X

(19) SEZNAM DOKUMENTACE

1. Technické podminky NxxU-8xx (17 stran) 09 /2004

2. Navod k pouziti NSSU, NDSU, NCLU (4 strany) 06 /2004

3. Program zkouSek NxxU-8xx (2 listy) 07 /2004

4. Vyrobni dokumentace NxxU-8xx (5 stran) 09 /2004

5. Vykresy:

e  Priloha 1: Schéma zapojeni NxxU-8xx -230 V véieno 20.09.2004
e  Piiloha 2: Osazovaci schéma plosného spoje NxxU-8xx -230 V “ieno 20.09.2004
e  Pifloha 3: Osazovaci schéma NSSU-811-230 V s hodnot. prvkii ¢feno 20.09.2004
e  Priiloha 4: Osazovaci schéma NSSU-812-230 V s hodnot. prvki ”‘eno 20.09.2004
e  Priloha 5: Osazovaci schéma NDSU-822-230 V s hodnot. prvkii ovéreno 20.09.2004
e  Piiloha 6: Osazovaci schéma NLCU-821-230 V s hodnot. prvkii éfeno 20.09.2004
e  Priloha 7: Osazovaci schéma NLCU-822-230 V s hodnot. prvki feno 20.09.2004
e  Piiloha 8: Motiv plo$ného spoje NxxU-8xx -230 V (str. sou¢astek i spoj fl) véieno 20.09.2004
e  Piiloha 9: Seznam soucastek NxxU-8xx -230 V ovéreno 20.09.2004
e  Piiloha 10: Schéma zapojeni NxxU-8xx -230 V véieno 20.09.2004
e  Priloha 11: Osazovaci schéma plosného spoje NxxU-8xx -24 V “1“‘ eno 20.09.2004
e  Priloha 12: Osazovaci schéma NSSU-811-24 V s hodnot. prvka eno 20.09.2004
e  Piiloha 13: Osazovaci schéma NSSU-812-24 V s hodnot. prvki “Feno 20.09.2004
e  Priloha 14: Osazovaci schéma NDSU-822-24 V s hodnot. prvki oveieno 20.09.2004
e  Priloha 15: Osazovaci schéma NLCU-821-24 V s hodnot. prvkii véreno 20.09.2004
e  Priloha 16: Osazovaci schéma NLCU-822-24 V s hodnot. prvki “Yeno 20.09.2004
e  Priloha 17: Motiv plosného spoje NxxU-8xx -24 V (str. soucéstek i spoji’l) véieno 20.09.2004
e Piiloha 18: Seznam soucastek NxxU-8xx -24 V véieno 20.09.2004
e  Piiloha 19: Vykres ¢elniho panelu NxxU-8xx -230 V, NxxU-8xx -24 V. ov Vf eno 20.09.2004

(frézovani otvort)
e  Priloha 20: Obsah &elniho panelu NxxU-8xx -230 V, NxxU-8xx -24 V overeno 20.09.2004
(¢islovani svorek)

e  Priloha 21: Obsah boé¢niho §titku NSSU-811-230 V a NSSU-811-24 V vereno 20.09.2004
e  Priloha 22: Obsah bo¢niho §titku NSSU-812-230 V a NSSU-812-24 V veéreno 20.09.2004
e  Priloha 23: Obsah bo¢niho §titku NDSU-822-230 V a NDSU-822-24 V veieno 20.09.2004
e  Priloha 24: Obsah boé¢niho stitku NLCU-821-230 V a NLCU-821-24 V véreno 20.09.2004
e  Priloha 25: Obsah boéniho $titku NLCU-822-230 V a NLCU-822-24 V ”feno 20.09.2004
e  Priloha 26: Obsah §titku s vyrobnim &islem ovefeno 20.09.2004

Odpovédna osoba: Datum vydani: 21.09.2004
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