KALORIMETRICKY

SNiIMAC PRUTOKU

. Pro hlidani proudéni raznych kapalin.

. Snimace jsou urceny k montazi do potrubi, ve
kterém probiha vlastni hlidani proudéni
a teploty

. MéFeni pritoku je zobrazovano v bargrafu
péti zelenymi LED diodami a ve stejném déle-
ni je moZné volit hranici pro spinani (rozpina-
ni) vystupu

« Lze zvolit bud 1x proudovy vystup 4...20 mA
a 1x limitni PNP vystup, nebo 2x limitni PNP
vystupy

. Opticka indikace stavu proudéni a teploty
pomoci dvou LED

« Nastavovani pomoci magnetického pera

« Pouzdro z nerezové oceli

- Procesni pFipojeni: zavit G'2" nebo Tri-Clamp

Pro kontinualni i limitni snimani
rychlosti proudéni kapalnych médii
a pro hlidani jejich teploty.

nastaveni
magnetickym perem

TECHNICKE PARAMETRY

Napajeci napéti 12...34V DC

Typ TFS-35_-_-_-IFPT(F) Tx PNP, 1x 4...20 mA
vystupu | TFS-35_-_-_-PFPT 2x PNP

Spinany proud max. 300 mA
Maximalni zbytkové napéti 15V

vV sepnutém stavu

Teplotni vystup - spinaci body (28580 AGE 8 HG

60 °C; 75 °C
1 az 150 cm/s (pro vodu
Rozsah rychlosti proudéni . (P ) )
3 az 300 cm/s (pro olej)
Rozsah pracovnich teplot t, -20 ... +80 °C
Maximalni pretlak 100 bar
P zavit G %"
Procesni pfipojeni .
Tri-Clamp @ 50,5 mm
; TFS-35_-_ - - -C-L_ IP67
Kryti
TFS-35_-_ - _-_-A(B,V,H)-L_ | IP68

ZAKLADNI VLASTNOSTI

Kalorimetricky snimac pritoku (Thermal flow sensor)
- TFS-35 je kompaktni mérici zafizeni urcené pro pra-
myslové pouZziti ke snimani rychlosti proudéni kapal-
nych médii a hlidani jejich teplot pfi instalaci v potrubi.
Snimac je mozné instalovat do plastovych a kovovych
potrubi. Vhodné pro hlidani plnicich, chladicich ¢i ma-
zacich médii a jejich teplot. Indikace velikosti pritoku

za pomoci bargrafu (5-ti zelenych LED). Indikace sepnuti
vystupl (prdtoku a teploty) za pomoci LED (oranzové
a zluté).

Jednoduché nastaveni za pomoci magnetického pera.
Snimac je vyrobeny v provedeni z nerezové oceli. Rychla
a jednoduchad montaz diky jednoduché konstrukci.
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ROZMERY

TFS-35_-11-CI50

TFS-35_-10-G%: TFS-35_-11-G'%2 (Tri-Clamp DIN 32676)

kabelova vyvodka
A, B, C,VneboH

zavér senzoru

47,8

hlavice senzoru

84,6

114,6
114,6

G1/2"

36,8

méfici stonek

méfici stonek

Provedeni, A" s kratkou Provedeni ,,B” s plastovou Provedeni, C"
nerezovou vyvodkou zavitovou vyvodkou s konektorem M12

Provedeni , V" s plastovou vyvodkou se Provedeni,H"” s vyvodkou pro ochranné hadice
spiralovym odlehéenim - pro pripad zvySeného | - pro pouziti ve venkovnim prostfedi nebo v misté
mechanického namahani kabelu zvysené vlhkosti.

ochranna
hadice
(2 13 mm)

Spiralové odlehceni
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TECHNICKE PARAMETRY

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Napajeci napéti

12..34VDC

TFS-35N-_-_-IFPT-_
TFS-35N-_-_-IFPF-_

60mA pfi nap. napéti U = 24V DC + proud smyckou
70mA pfi nap. napéti U = 18V DC + proud smyckou
80mA pfi nap. napéti U = 15V DC + proud smyckou
100mA pfi nap. napéti U = 12V DC + proud smyc¢kou

Proudovy odbér

TFS-35N-_-_-PFPT-_

60mA pfi nap. napéti U = 24V DC
70mA pfi nap. napéti U =18V DC
80mA pfi nap. napéti U = 15V DC
100mA pfi nap. napéti U =12V DC

TFS-35N-_-_-IFPT-_
TFS-35N-_-_-IFPF-_

1 x tranzistor PNP s otevienym kolektorem
(spinany proud - max. 300 mA,

zbytkové napéti v sepnutém stavu - max. 1,5V)
1 x aktivni proudovy vystup 4 az 20 mA.

Vystup

TFS-35N-_-_-PFPT-_

2 x tranzistor PNP s otevienym kolektorem
(spinany proud - max. 300 mA,
zbytkové napéti v sepnutém stavu - max. 1,5V)

Maximalni zatéZovaci odpor proudového vystupu

800 Q pfi nap. napéti U = 24V
500 Q pfi nap. napéti U =18V
200 Q pfi nap. napéti U = 12V

Indikace chybného nastaveni

3,75 mA u proudového vystupu + indikace na bargrafu

Maximalni spinany proud

300 mA

Maximalni zbytkové napéti v sepnutém stavu

1,5V

Teplotni vystup - spinaci body

15 °C; 30 °C; 45 °C; 60 °C; 75 °C

Rozsah rychlosti proudéni

1 az 150 cm/s (pro vodu)

3 az300 cm/s (pro olej)
Teplotni gradient < 250 K/min
Oddélovaci kapacita (pouzdro - pfivody) / elektricka 41F /350 V AC
pevnost
Rozsah pracovnich teplot - teplota procesniho pfipojenit, | -20°C aZz +85 °C

IP67 (provedeni C)

R IP68 (provedent A, B, V, H)

Rozsah pracovnich teplot okoli (ta) -20 ... +80°C

Kabel PVC 4x 0,5 mm?

Doba zahFivani po startu 10s

Doba odezvy 2az15s™

Tlakova odolnost 10 MPa (100 bar ) v celém teplotnim rozsahu
Hmotnost snimace (bez kabelu) 150 g

*1) V zavislosti na velikosti pritoku a na nastavent.

MATERIALOVE PROVEDENI

Hlavice (pouzdro v¢. stonku) vSechny nerez ocel W.Nr. 1.4404 (AlSI 316L)

Zavér vSechny nerez ocel W.Nr. 1.4301 (AISI 304)
TFS-35-_ - - __ -AL__ nerez ocel W.Nr. 1.4571 / NBR

Kabelova vivoda s L Dloet PA/ NER
TFS-35 - -- _ -HL__ plast PA/ NBR

Konektor M12 TFS-35- -- __ -CL niklovana mosaz

PROCESNI PRIPOJENI

Trubkovy zavit G1/2"

G1/2

Bezesparové pripojeni (Tri-Clamp) "2 @ 50,5 mm

*2) Pouze pro typ stonku 11.

ClI50
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ELEKTRICKE PRIPOJENI

A ‘ Elektrické pFipojeni je moZno provadét pouze v beznapétovém stavu!

Snimac s vystupy typu PNP Ize zatéZovat pouze odporovou nebo induktivni zatézi. Kladny pél napajeni (+U) se pfipojuje na
hnédy vodi¢ BN popf. pin konektoru ¢.1, zaporny pdl (0 V) na modry vodi¢ BU popf. pin konektoru ¢.3. Zatéz pratoku na
vodic¢ ¢erny BK popf. pin konektoru ¢.4 a zatéz teploty na vodic bily WH popf. pin konektoru €.2. ZatéZe kapacitni a s malym
klidovym odporem (napf. Zarovka) vyhodnocuje snimac jako zkrat.

Schémata pripojeni jsou uvedeny na obrazcich nize.

Pritokomér TFS-35 s typem kabelové vyvodky A, B, V, nebo H se pfipojuiji k vyhodnocovacim jednotkdm pevné pfipojenym
kabelem, viz. Rozmérové nakresy.

Pritokomér TFS-35 se zplsobem pripojeni typu C (viz Rozmérové nakresy) se pripojuji k vyhodnocovacim jednotkam
prostfednictvim konektorové zasuvky se zalisovanym kabelem, nebo prostfednictvim rozebiratelné konektorové zasuvky
bez kabelu (napF. ELWIKA) viz pfisluSenstvi. V tomto pfipadé kabel pfipojime na vnitfni piny zasuvky dle obrazku nize.
Doporuceny primér tohoto kabelu pfi pouziti konektoru ELWIKA je 4 az 6 mm (doporuceny prlrez Zil je 0,5 az 0,75 mm?).

Zapojeni pratokoméru

Zapojeni snimace pratoku TFS-35_-_-_-PFPT

TFS-35_-_-_-IFPF a TFS-35_-_-_-IFPT
1. (BN) . 1 ¢ (BN)
9 AV S - o 9 YV aom a
WH) ~—
- 2 (WH) -+ - 4 0 BK) :}—I
f @-l | f L_
3 oy (BY) o 3 ¢ (BU) | oS-ov
Zapojeni vystupl IFPF (IFPT) Zapojeni vystupl ve varianté PFPT
Analogovy vystup pritoku - bila Zila kabelu (WH), Limitni vystup pratoku - ¢erna Zila kabelu (BK),
- pFip. pin 2 konektoru. - pfipadné pin 4 konektoru.
Limitni vystup pratoku (teploty) - Cerna Zila kabelu (BK), Limitnf vystup teploty - bila Zila kabelu (WH),
- pfip. pin 4 konektoru. - pfipadné pin 2 konektoru.

Zapojeni konektoru pritokoméru Zapojeni konektoru snimace pritoku

TFS-35_-_-_-IFPF a TFS-35_-_-_-IFPT TFS-35_-_-_-PFPT

Analogovy vystup pratoku

Limitni vystup teploty

+U

Limitni vystup pritoku / teploty Limitni vystup pritoku

Vnitfni pohled na konektorovou zasuvku Vnitfni pohled na konektorovou zasuvku

(varianta ,C-IFPF(P)”) (varianta ,C-PFPT")

Limitni vystup pritoku / teploty (BK) Limitni vystup prutoku (BK)

+U (BN, oV (BU) +U (BN) oV (BU)
\ \

Analogovy vystup pratoku (WH)

barvy Zil kabelu:
BN - hnéda BK - cerna
WH - bila BU - modra
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NASTAVENI

Nastaveni se provadi pfilozenim magnetického pera na BARGRAF
citlivé plosky oznacené ,T“ nebo ,F” umisténé mezi LED. TEMPERATURE oUT ~ Z4€7¢LED) FLow ouT
Timto zplsobem se nastavuje minimalni a maximalini pra- (2lutd LED) (oranzova LED)

tok, spinaci bod pritoku, spinaci bod teploty, rezimy spi-
nani (O, C) anebo navrat do tovarniho nastaveni. Chybné
nastaveni je indikovano postupnym rozsvécovanim / po-
hasinanim zelenych LED od stfedu ke krajam.

Informace o nastaveni snimace jsou uvedeny v ndvodu na
pouziti.

ZPUSOB ZNACENI

VYROBEK
TFS-35

PROVEDENi
N prostory bez nebezpedi vybuchu

TYP STONKU
10  valcovy holy
11 valcovy holy prodlouzeny

PROCESNI PRIPOJENI
G%2  trubkovy zavit G%
CI50  Tri-Clamp (@ 50,5 mm), nelze zvolit u typu stonku 10

TYP VYSTUPU
1. vystup - vystup pratoku limitni (tranzistor PNP s otevienym kolektorem)

PEPT 2. vystup - vystup teploty limitni (tranzistor PNP s otevienym kolektorem)
FPE - vystup - vystup pratoku analogovy (proudovy 4 az 20 mA)

2. vystup - vystup pratoku limitni (tranzistor PNP s otevirenym kolektorem)
IEPT 1. vystup - vystup pritoku analogovy (proudovy 4 az 20 mA)

2. vystup - vystup teploty limitni (tranzistor PNP s otevienym kolektorem)

ZPUSOB ELEKTRICKEHO PRIPOJEN{

A nerezova lisovaci vyvodka (+ délka kabelu)

B  plastova zavitova vyvodka (+ délka kabelu)

C  konektor (zasuvka neni soucasti snimace, doporuc. typ viz prisluSenstvi)
vV plastova vyvodka se spirdlou (+ délka kabelu)

H  plastova vyvodka pro ochrannou hadici (+ délka kabelu)

DELKA STONKU
L20 20 mm, nelze zvolit u typu stonku 11
L50 50 mm, nelze zvolit u typu stonku 10

K délka kabeluvm

N - 10 - G% - PFPT - A - MOZNA VARIANTA VYROBKU
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SIGNALIZACE STAVU A PORUCH

signalizace barva funkce

Indikace stavu vystupu pro pratok

trvaly svit - vystup je sepnuty

nesviti - vystup je rozepnuty

Nastaveni maximalniho priatoku

svit s postupnym rozsvécovanim zelenych LED - nastavovani maximalniho pratoku
3 bliknuti - potvrzeni uloZzeného nastaveni

"FLOW OUTPUT" | oranzova

Indikace velikosti pratoku
postupné rozsvécovani LED zleva doprava - v zavislosti na nastaveni rozsahu pritoku

"BARGRAF" selena chybné nastaveni - postupné rozsvécovani/ pohasinani od stredu ke krajim
(5LED) Nastaveni spinaciho bodu priitoku / teploty

trvaly svit jedné z LED - pfi dosaZeni tohoto bodu se sepne / vypne vystup
pritoku / teploty

Indikace stavu vystupu pro teplotu
trvaly svit - vystup je sepnuty

"TEMPERATURE Sluta nesviti - vystup je rozepnuty
OUTPUT" Nastaveni minimalniho pritoku

svit s postupnym rozsvécovanim zelenych LED - nastavovani maximalniho pritoku
3 bliknuti - potvrzeni uloZzeného nastaveni

PRISLUSENSTVI

magnetické pero (1 ks) v cené MP-8 ﬂ
rGizné druhy tésnéni (PTFE, Al, apod.) za priplatek O

kabel (nad standardni délku 2 m) za priplatek

pripojovaci konektor za priplatek ELWIKA, ELKA ‘ ‘
ocelovy nebo nerezovy navarek za priplatek 8::1‘: O
ﬂ;hranné hadice (pro typ kabelové vyvodky za pFiplatek OH-10

nerezova upevnovaci matice za priplatek UM-__ Q
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OCHRANA, BEZPECNOST, KOMPATIBILITA

Pritokomér TFS-35 je vybaven ochranou proti prepdlovani napajeciho napéti, ochranou proti proudovému
pfetizeni a ochranou proti kratkodobému prepéti.

Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem je zajist&na malym bezpe¢nym napétim dle CSN 33 2000-4-41.

Elektromagneticka kompatibilita je zajisténa souladem s normami CSN EN 55011 / B, CSN EN 61326-1, CSN EN 61000-
4-2 (8 kV), -4-3 (10 V/m), -4-4 (2 kV), -4-5 (1 kV) a -4-6 (10 V).

BALENI, DOPRAVA A SKLADOVANI

Zatizeni TFS-35 se dodava balené v kartonové krabici, ktera jej chrani pfed mechanickym poSkozenim.

Pfi nakladani a pfepravé je nutno zabranit narazdm a paddm.

Elektrické zaFizeni TFS-35 musi byt uskladnéno v suchych a krytych prostorach s vihkosti do 85 % bez agresivnich
vyparl pfi teplotach -10°C az + 50°C a musi byt chranéno pred povétrnostnimi vlivy.

Vyrobce si vyhrazuje prdvo na zménu specifikaci a vzhledu produktu bez pfedchoziho upozornéni.

Dinel, s.r.o.

U Tescomy 249, 760 01 Zlin
tel.: +420 577 002 002 .
e-mail: obchod@dinel.cz www.dinel.cz
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