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D 1 nel ? EU PROHLASENI O SHODE C€

Podle §14 zakona €. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobki pfi jejich dodavani na trh ve znéni pozdéjSich predpist
a podle pozadavkid smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU (pfedpis 117/2016 Sb.), o posuzovani shody vyrobkul
z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility pfi jejich dodavani na trh a podle pozadavkii smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/34/EU (piedpis ¢. 116/2016 Sb.), o posuzovani shody zafizeni a ochrannych systému urcenych k pouziti v prostiedi
s nebezpecim vybuchu pfi jejich dodavani na trh.

Nize popsany predmét prohlaseni je ve shodé s predpisem €. 22/1997 Sb. a predpisem €. 481/2012 Sb. a se smérnici Evropského parlamentu
a Rady 2011/65/EU ve znéni pozdéjsich predpist ((EU) 2015/863, (EU) 2017/2102), o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek

v elektrickych a elektronickych zafizeni (RoHS).

a) Identifika€ni udaje o vyrobci, ktery vydava prohlaseni

Dinel, s.r.o. IC: 63476886 tel.: +420 577 002 001
U Tescomy 249 DIC: CZ63476886 e-mail: dinel@dinel.cz
760 01 Zlin web: www.dinel.cz

b) Identifikaéni idaje o vyrobku

Kapacitni hladinovy snimaé
DLS-27Xi (XiT, XiM, XiMT)

c) Popis a uréeni vyrobku

Kapacitni hladinovy snima¢ DLS-27 slouzi k dvoustavové indikaci vysky hladiny v nadrzich nebo zasobnicich. Umoznuje snimani a indikaci stavu
hladiny elektricky vodivych i nevodivych kapalin, sypkych materiall, granulatd a zrnin.

d) Udaj o pouzitém zplisobu posouzeni shody

§12 odst. 1 zakona €. 90/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisti — posuzovani shody se provadi podle modulli posuzovani shody.
Seznam modull posuzovani shody stanovi pfiloha €. 1 k tomuto zakonu.

e) Seznam technickych predpistii a harmonizovanych ¢eskych technickych norem pouzitych pfi posouzeni shody

Nevybusnost: CSN EN IEC 60079-0:2018
CSN EN 60079-11:2012

Elektromagneticka kompatibilita: CSN EN 61326-1:1999
CSN EN 55022:1996 -tfida B
CSN EN 61000-4-2:1997
CSN EN 61000-4-3:1997
CSN EN 61000-4-4:1997
CSN EN 61000-4-5:1997

CSN EN 61000-4-6:1997

f) Udaje o akreditované osobé

Nevybusnost:
ovéfena notifikovanym organem NB1026, FTZU, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice.
Vystaven ES certifikat o pfezkouseni typu &. FTZU 02 ATEX 0234X ze dne 8. 10. 2002, dodatek &. 1 ze dne 9. 2. 2004,
dodatek €. 2 ze dne 15. 8. 2007, dodatek €. 3 ze dne 15. 8. 2012, dodatek €. 4 ze dne 3. 8. 2017
a dodatek €. 5 ze dne 10. 6. 2022.

Elektromagneticka kompatibilita:
ovéfena akreditovanou zku$ebni laboratofi €. 1032, Mesit QM, spol. s.r.o0.,
Sokolovska 573, 686 01 Uherské Hradisté, Ceska republika, I1C: 47910381.
Vystaven zku$ebni protokol o elektromagnetické sluitelnosti Cislo: 3665/0 ze dne 11.12.2000.

g) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouziti

Verze DLS-27Xi: & 111G Ex ia IIB T6...T5 Ga, & Il 1D Ex ia lliC T,,, 80 °C ...T200 90 °C Da
Verze DLS-27XiT: & 111G Ex ia IIB T6..T2 Ga, & Il 1D Ex ia lliC T,,, 80 °C ...T,,,205 °C Da
Verze DLS-27XiM, XiMT: & I M2 Ex ia | Mb

Jiskrové bezpecné parametry:
U=12V;|=15mA; P, =45mW, C =28 nF; L =10 pyH

DLS-27Xi-psh-1.2



PFi pouziti snimace jako zafizeni skupiny Il a pfi pouZiti schvaleného napajeciho zafizeni, jehoz vystupni parametry odpovidaji pozadovanym
vstupnim parametrdm, je nutné, aby bylo s galvanickym oddélenim, anebo v pfipadé pouziti zafizeni bez galvanického oddéleni (Zenerovych
bariér) je nutno provést vyrovnani potenciali mezi snima¢em a mistem uzemnéni bariér.

PFi pouziti v dilnich podminkach jako zafizeni skupiny | a pfi pouziti schvaleného napajeciho zafizeni, jehoz vystupni parametry odpovidaji
pozadovanym vstupnim parametrdm, je nutné, aby toto bylo s galvanickym oddélenim.

Teplotni tfidy a maximalni povrchové teploty zavisi na teploté média.

Verze Xi:
Teplotni tfidy pro EPL Ga:
T5 ... plati pro maximalni teplotu média Tm = 85°C.
T6 ... plati pro maximalni teplotu média Tm = 75°C.
Maximalni povrchova teplota pro EPL Da:
Teplotni rozsah média je od -25°C do 85°C.
Maximalni povrchova teplota musi byt pocitana jako T,,, = Tm + 5 °C.
Verze XiT:

Teplotni tfidy pro EPL Ga:
T2 ... plati pro maximalni teplotu média Tm = 200°C.
T3 ... plati pro maximalni teplotu média Tm = 190°C.
T4 ... plati pro maximalni teplotu média Tm = 125°C.
T5 ... plati pro maximalni teplotu média Tm = 90°C.
T6 ... plati pro maximalni teplotu média Tm = 75°C.

Maximalni povrchova teplota pro EPL Da:
Teplotni rozsah média je od -40°C do 200°C.
Maximalni povrchova teplota musi byt pocitana jako T,,, = Tm + 5 °C.

Verze XiM, XiMT:
Maximalni teplota média je 145°C.

Pro vybusné atmosféry s prachem musi byt zafizeni instalovano tak, aby bylo zabranéno nebezpeci vzniku plazivych vyboju na Stitku, kabelové
vyvodce nebo konektoru zafizeni.

Teplota okoli:
-20°C<Ta<+75°C
Teplota okoli snimaci ¢asti vyrobku: Tm - teplota média

h) Zajisténi jakosti vyroby

Systém Fizeni jakosti vyrobce byl shledan shodnym s poZadavky normy CSN EN ISO 9001:2016. Spolecnost je drZitelem certifikatu systému
fizeni jakosti €. CQS 2191/2024 ze dne 13. 10. 2024 a platnosti do 12. 10. 2027, vydaném certifikacni spolecnosti CQS. Certifikat je platny pro
vyvoj, vyrobu a prodej elektronickych komponent( a systému pro méfeni, regulaci a primyslovou automatizaci.

Pro vyrobky do prostfedi s nebezpeéim vybuchu jsou do systému fizeni jakosti podle ISO 9001 aplikovany zvlastni pozadavky podle normy
CSN EN ISO/IEC 80079-34:2020. Vyrobce ziskal OZNAMENI O ZABEZPECOVANI KVALITY ¢&. ,FTZU 02 ATEX Q 016, vystavené notifikovanym
organem FTZU NB 1026 se sidlem Ostrava-Radvanice. Oznameni je vystavené pro ochranné systémy uréené pro pouZiti v prostfedi
s nebezpec¢im vybuchu podle Smérnice 2014/34/EU (NV ¢&. 116/2016 Sb.). Oznameni plati pro skupinu vyrobkd s typem ochrany proti vybuchu -
jiskrova bezpeé&nost ,i“, ochrana zavérem ,t“ a bylo vystaveno na zékladé protokolu z auditu & FTZU 02/ATEXQ/016 vydaného dne 16. 6. 2023
s platnosti do 30. 6. 2026.

i) Potvrzeni vyrobce

Vyrobce, identifikovany pod pismenem a) tohoto prohlaseni, potvrzuje, zZe vlastnosti vyrobku, identifikovaného pod pismenem b) a c) tohoto
prohlaseni, splfiuji pozadavky na vyrobky, konkretizované ¢eskymi technickymi normami identifikovanymi pod pismenem e) tohoto prohlaseni.

Vyrobek je za podminek vyrobcem uréeného pouziti bezpecny. Vyrobce potvrzuje, Ze pfijal opatfeni, kterymi zabezpecuje shodu v§ech vyrobku
jim uvadénych na trh s technickou dokumentaci a zakladnimi pozadavky. Toto prohlaseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Ve Zliné dne 1. 3. 2025

Ing. Dalibor Stverka, Ph.D.
Jjednatel spolecnosti
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