PRINCIPY MERENI HLADINY - VYHODY A NEVYHODY

Anténovy radar

vyhody * bezkontaktni metoda méreni + méfeni nenf zavislé na vlastnostech média
+ vysoka presnost méreni + jednoducha instalace
+ nezavislost méreni na teploté a tlaku atmosféry nad * moznost méreni i v agresivnich parach nebo vakuu
hladinou
nevyhody + péna muze ovliviiovat kvalitu mérenf + nenivhodné pro velmi lehka sypka média
+ mrtva zéna na zacatku rozsahu + neni urceno pro vyssi teploty nad + 70°C

®

Radar s vedenou vinou

vyhody * vysoka presnost méreni + odolné proti zménadm parametrt média (dielektricka
* moznost méFeni i v agresivnich parach nebo vakuu konstanta, vodivost)
+ vhodné i pro z€efené hladiny a pénici média « méreni rozhrani dvou rliznych médii a méreni
+ odolné proti zménam atmosféry tloustky vrstvy horniho média

(tlak, teplota, prachy, pary)

nevyhody « mrtva zéna na zacatku i na konci rozsahu + musi byt predem zndma délka elektrody, lana
+ kontaktni metoda méreni

®

Ultrazvukovy hladinomér

vyhody + méfeni neni zavislé na vlastnostech média + jednoducha instalace
* bezkontaktni metoda méreni

®

nevyhody + neni urceno pro vyssi teploty nad + 70°C + péna muZe ovliviiovat kvalitu mérenti
+ nenivhodné pro velmi prasng, sypka média * mrtva zéna na zacatku rozsahu
nevhodné pro organicka rozpoustédla, tékavé + nemoznost méreni ve vakuu

a agresivni latky

®

Kapacitni hladinomér

vyhody + méreni bez mrtvych zén * moznost méreni i v agresivnich parach nebo vakuu
+ jednoducha elektronika - nizka cena + vhodné i pro z€efené hladiny a pénici média
+ jednoduchd instalace

®

nevyhody + kontaktni metoda méreni + meéreni je zavislé na vlastnostech média
+ musi byt predem znama délka elektrody + nevhodné pro ulpivajici vodiva média
+ nastaveni a uvedeni do provozu

®

Hydrostaticky hladinomér

+ volba rozsahu pro vysku sloupce kapaliny az 100 m + méfeni neni ovlivnéno pénou na hladiné
(H,0)
+ velmi jednoducha instalace bez nutnosti nastaveni

® 3
o
<

nevyhody + kontaktni metoda méreni + neni urceno pro vyssi teploty nad + 60°C
+ nenivhodné pro tlakové a vakuové aplikace + neni urc¢eno pro agresivni média
méreni je zavislé na hustoté média

®
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