PRINCIPY LIMITNIHO SNiMANI HLADINY - VYHODY A NEVYHODY

Vysokofrekvencni (impedancni spektralni analyza)
+ nahrada za vibra¢ni hladinové snimace * moznost presného nastaveni na konkrétni médium
+ ignoruje usazeniny a zbytky materialu na snimaci ¢asti  + vhodné i pro z€efené hladiny a pénici média
+ vhodné i pro viskézni media
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nevyhody + kontaktni metoda snimani + metoda je zavisla na vlastnostech média
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Kapacitni snimac

vyhody + jednoducha elektronika - nizka cena + stabilita pfi vysoké citlivosti
+ jednoduchd instalace + vhodné i pro média s nizkou permitivitou (sypka
@ a prasna)
nevyhody + kontaktni metoda snimani + nastaveni a uvedeni do provozu
+ musi byt pfedem zndma délka elektrody + metoda je zavisla na vlastnostech média
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Ultrazvukovy snimac

vyhody + bezkontaktni metoda + metoda neni zavisla na vlastnostech média
+ jednoduchd instalace

®

nevyhody + péna muze ovliviiovat kvalitu snimanf * mrtva zéna na zacatku rozsahu
+ neni urceno pro vys3i teploty nad + 70°C + nevhodné pro organicka rozpoustédla, tékavé a
* nemoznost snimani ve vakuu agresivni latky

®

Vodivostni snimac

vyhody + jednoducha elektronika - nizka cena + jednoducha instalace
nevyhody + kontaktni metoda snimani + urceno pouze pro vodu a vodni roztoky

+ musi byt pfedem znadma délka elektrody
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